





Ajustes de
desempenho
do OPC/OLE

Transporte pela
Internet

Seguranca

O Tweak OLEX é um mddulo padrao. Esta funcao auxilia na configuracéo e otimizagdo de ajustes do
OPC usado pelo OLExpress da Smar em uma aplicacdo especifica. O estado dos servidores pode ser
periodicamente checado e as estatisticas sdo atualizadas em intervalos especificos quando o usuario

muda para o modo de execucao. Esta ferramenta estd incluida no pacote de aplicacbes do ProcessView.

O GenBroker OPC construido com tecnologia TCP/IP prové os usudrios com um método simples
para configurar a comunicagdo com o OPC para Intranet e Internet. O GenBroker é Util em
equipamentos embutidos que querem enviar seus dados do OPC através da rede (Intranet/
Internet) sem ter que se preocupar com DCOM, firewalls e outras questdes de configuracdo de
dados.

Agora, aplicacées cliente do OPC podem ser habilitadas para a Web instantaneamente usando

esta nova tecnologia para substituir o DCOM.

O Security Server é um banco de dados de seguranca que permite gerenciar a seguranga de
maneira centralizada. O sistema de seguranca do ProcessView fornece acesso restrito as funcées
do ProcessView baseado no conceito de acesso de usudrio com senha. O administrador do
sistema de seguranca configura o sistema, adicionando usuarios e atribuindo privilégios
especificos do ProcessView. Cada aplicacao do ProcessView pode fornecer uma lista estatica de

fungdes a serem protegidas.

Crie grupos personalizados e atribua usudrios a estes grupos (os usuarios podem ser atribuidos
a mais de um grupo). Cada usuério pode ser configurado para acessar componentes especificos,
durante um periodo de tempo especifico. Senhas com diferentes niveis de acesso também

podem ser configuradas.

33



@ TopSecurity.sec - SMAR Security Server
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Gerenciando A finalidade do Screen Manager é dar ao usuario a capacidade de gerenciar o espaco da tela em
Apl/cagoes um Unico monitor ou em varios monitores, selecionando esquemas de tela pré-definidos.
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Monitoramento Como o nimero de aplicacées disponiveis para uso depende do nimero de licencas disponiveis, é

de Licencas necessario que o usuario veja o nimero de licengas em uso e quantas ainda estdo disponiveis.

Junto com a instalacdo do ProcessView é instalado o License Monitor que permite ao usuario
visualizar o uso das licencas adquiridas. O License Monitor mostra o inicio e o tempo de uso

decorrido e (quando no modo de demonstracao) quando o tempo de uso acabou.

Integracéo de Entre em contato com a Smar para obter aplicacdes de analise e sintonia de malhas, Controle
Software e Avancado de Processos (APC), gerenciamento de partida, simulacdo e modelamento de processos
Serv1dores de dindmicos, medida por inferéncia, Controle de Processos Estatisticos (SPC), Manufacturing
Terceiros

Execution System (MES), Enterprise Resource Planning (ERP), integracdo com sistemas existentes e
outros hardwares, etc. A Smar esta em contato direto com vérios fornecedores destas aplicagdes e

um amplo conjunto de implementagées em vdrias industrias pelo mundo.
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Especificagbes
Técnicas

Requisitos do Sistema

= Windows NT 4.0 Server Service Pack 6
ou Windows 2000 Service Pack 2

= Processador Pentium 1.5 MHz

=512 MB RAM

= 300 MB de Espaco em Disco

= Monitor 1280x1024

= CD-ROM de velocidade 8x

= Internet Explorer 5.0 ou superior
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