














































































































Manual de Instruções dos Blocos Funcionais – Library B 
 

2.8 

Idx Parâmetro Tipo Dado 
(tamanho) 

Faixa Válida/ 
Opções 

Valor 
Default Unidades Memória/

Modo Descrição 

9 DD_RESOURCE VisibletString 
(32)  Spaces Na S / RO 

Identifica o tag do recurso o qual 
contém a Descrição do dispositivo para 
este recurso. 

10 MANUFAC_ID Unsigned32 
Lista; 

Controlado pelo 
FF 

0x00000302 Nenhuma S / RO 
Número de Identificação do 
Fabricante – usado por um 
dispositivo de interface para localizar 
o arquivo DD para o recurso. 

11 DEV_TYPE Unsigned16 Setado pelo 
mfgr  Nenhuma S / RO 

Número do modelo do Fabricante 
associado com o recurso – usado 
pelo dispositivo de interface para 
localizar o arquivo DD para o recurso.

12 DEV_REV Unsigned8 Setado pelo 
mfgr  Nenhuma S / RO 

Número de Revisão do Fabricante 
associado com o recurso – usado por 
um dispositivo de interface para 
localizar o arquivo DD para o recurso.

13 DD_REV Unsigned8 Setado pelo 
mfgr  Nenhuma S / RO 

Revisão do DD associado com o 
recurso – usado por um dispositivo 
de interface para localizar o arquivo 
DD para o recurso.  

14 GRANT_DENY DS-70 Veja Opções de 
Blocos 0 Na D 

Opções para acesso controlado de 
computador host e painéis de controle 
local para operação, sintonia e 
parâmetros de alarme do bloco. 

15 HARD_TYPES BitString(2) Setado pelo mfgr  Na S / RO Os tipos de hardware disponíveis como 
números de canal. 

16 RESTART Unsigned8 

1: Run, 
2: Restart 
resource, 

3: Restart com 
defaults, 
4: Restart 
processor 

 E D 
Permite um religamento manual para 
ser iniciado. Muitos níveis de 
religamento são possíveis. 

17 FEATURES BitString(2) Setado pelo mfgr  Na S / RO Usado para mostrar opções suportadas 
pelos blocos de recurso. 

18 FEATURE_SEL BitString(2)  0 Na S Usado para selecionar opções dos 
blocos de  recurso.  

19 CYCLE_TYPE BitString(2) Setado pelo mfgr  Na S / RO Identifica os métodos disponíveis de 
execução do bloco para este recurso. 

20 CYCLE_SEL BitString(2)  0 Na S Usado para selecionar o método de 
execução de bloco para este recurso.  

21 MIN_CYCLE_T Unsigned32 Setado pelo mfgr  1/32 
msegundos S / RO Tempo de duração do ciclo mais curto 

do qual o recurso é capaz. 

22 MEMORY_SIZE Unsigned16 Setado pelo mfgr  kbytes S / RO 
Memória de configuração disponível no 
recurso vazio, para ser verificada antes 
de se fazer um download. 

23 NV_CYCLE_T Unsigned32   1/32 
msegundos S / RO 

Intervalo entre cópias de escritas de 
parâmetros NV para memória não 
volátil. Zero significa que nenhuma 
cópia será feita.  

24 FREE_SPACE Float 0 a 100 %  % D / RO 
Porcentagem da memória disponível 
para configuração futura. Zero para um 
recurso pré configurado. 

25 FREE_TIME Float 0 a 100%  % D / RO 
Porcentagem do tempo de 
processamento do bloco que está livre 
para processar blocos adicionais. 

26 SHED_RCAS Unsigned32  640000 1/32 
msegundos S 

Tempo de duração para o qual dá-se 
escrita no computador para posições 
RCas no bloco funcional. 

27 SHED_ROUT Unsigned32  640000 1/32 
msegundos S 

Tempo de duração para o qual dá-se 
escrita no computador para posições 
ROut no bloco funcional. 

28 FAULT_STATE Unsigned8 1: Clear, 2: 
Active  E D 

Condição setada pela perda de 
comunicação no bloco de saída, falha 
promovida para um bloco de saída ou 
contato físico. Quando a condição de 
Estado de Falha é setada, então, os 
blocos funcionais de saída efetuarão 
suas ações FSAFE. 
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2.14 

Idx Parâmetro Tipo Dado 
(tamanho) 

Faixa Válida/ 
Opções 

Valor 
Default Unid. Memória/ 

Modo Descrição 

40 UPDATE_EVT DS-73   Na D Este alerta é gerado por qualquer 
mudança no dado estático.  

41 BLOCK_ALM DS-72   Na D 

O alarme de bloco é usado para toda 
configuração, hardware, falha na 
conexão ou problemas no sistema no 
bloco. A causa deste alerta está 
inserida no campo subcode. O 
primeiro alerta a tornar-se ativo 
acionará o status Active no atributo 
Status. Tão logo quanto o status 
Unreported é zerado pela tarefa de 
relatório de alerta, outro bloco de 
alerta pode ser  repassado sem 
limpar o status Active, se o subcode 
tiver mudado. 

 
Legenda: E – Lista de Parâmetros; Na – Parâmetro Adimensional; RO – Somente Leitura; D – dinâmico; N – não volátil; S - estático 

 
Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parâmetros Default do Syscon 

 
 

Código Tipo de Sensor Classe 
Faixa do Sensor – 

Diferencial 
(Celsius) 

Faixa do Sensor – 
2-cabos 
(Celsius) 

Faixa do Sensor – 
3-cabos 
(Celsius) 

1 Cu 10 GE RTD -270 a 270 -20 a 250 -20 a 250 

2 Ni 120 DIN  -320 a 320 -50 a 270 -50 a 270 

3 Pt 50 IEC  -1050 a 1050 -200 a 850 -200 a 850 

4 Pt 100 IEC  -1050 a 1050 -200 a 850 -200 a 850 

5 Pt 500 IEC  -270 a 270 -200 a 450 -200 a 450 

6 Pt 50 JIS  -850 a 850 -200 a 600 -200 a 600 

7 Pt 100 JIS  -800 a 800 -200 a 600 -200 a 600 

51 0 to 100 Ohm  0 a 100 0 a 100 

52 0 to 400   0 a 400 0 a 400 

53 0 to 2000   0 a 2000 0 a 2000 

151 B NBS TC -1600 a 1600 100 a 1800  

152 E NBS  -1100 a 1100 -100 a 1000  

153 J NBS  900 a 900 -150 a 750  

154 K NBS  -1550 a 1550 -200 a 1350  

155 N NBS  -1400 a 1400 -100 a 1300  

156 R NBS  -1750 a 1750 0 a 1750  

157 S NBS  -1750 a 1750 0 a 1750  

158 T NBS  -600 a 600 -200 a 400  

159 L DIN  -1100 a 1100 -200 a 900  

160 U DIN  -800 a 800 -200 a 600  

201 -6 to 22 MV  -6 a 22  

202 -10 to 100   -10 a 100  

203 -50 to 500   -50 a 500  

 
Se o parâmetro DIAG.BEHAVIOR é “Adapted”: 
Quando a configuração do tipo de sensor está em uma classe diferente, a conexão é 
automaticamente alterada para default (RTD e Ohm – 3-cabos, TC e mV – 2-cabos). 
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HC – Transdutor de Configuração do Hardware 
 
Visão Geral 
Configura o tipo de módulo para cada slot no DFI302. 
 
Descrição 
A tabela seguinte mostra os tipos de módulos disponíveis.  
 

Código Descrição Tipo E/S  
 Slot Disponível Sem E/S 

DF51 DFI302 Processador 1x10Mbps, 4xH1 Sem E/S 

DF50 Alimentação 90-264VAC Sem E/S 

DF56 Alimentação para Backplane 20-30VDC Sem E/S 

DF52 Alimentação para Fieldbus Sem E/S 

DF49 2-canais de Impedância de Alimentação  Sem E/S 

DF53 4-canais de Impedância de Alimentação Sem E/S 

DF11 2 Grupos de 8 Entradas de 24VDC (Isoladas) 16-entradas discretas 

DF12 2 Grupos de 8 Entradas de 48VDC (Isoladas) 16-entradas discretas 

DF13 2 Grupos de 8 Entradas de 60VDC (Isoladas) 16-entradas discretas 

DF14 2 Grupos de 8 Entradas de 125VDC (Isoladas) 16-entradas discretas 

DF15 2 Grupos de 8 Entradas de 24VDC (Coletor)(Isoladas) 16-entradas discretas 

DF16 2 Grupos de 4 Entradas de 120VAC (Isoladas) 8- entradas discretas 

DF17 2 Grupos de 4 Entradas de 240VAC (Isoladas) 8- entradas discretas 

DF18 2 Grupos de 8 Entradas de 120VAC (Isoladas) 16- entradas discretas 

DF19 2 Grupos de 8 Entradas de 240VAC (Isoladas) 16- entradas discretas 

DF20 1 Grupo de 8 Chaves On/Off  8- entradas discretas 

DF21 1 Grupo de 16 Saídas de Coletor Aberto 16- saídas discretas 

DF22 2 Grupos de 8 Saídas de Transistor (fonte) (Isoladas) 16- saídas discretas 

DF23 2 Grupos de 4 Saídas 120/240VAC  8- entradas discretas 

DF24 2 Grupos de 8 Saídas 120/240VAC  16- saídas discretas 

DF25 2 Grupos de 4 Relés de Saídas NO  8- saídas discretas 

DF26 2 Grupos de 4 Relés de Saídas NC  8- saídas discretas 

DF27 1 Grupo de 4 Relés de Saídas NO e 4 Relés de Saídas NC 8- saídas discretas 

DF28 2 Grupos de 8 Relés de Saídas NO  16- saídas discretas 

DF29 2 Grupos de 4 Relés de Saídas NO (W/o RC) 8- saídas discretas 

DF30 2 Grupos de 4 Relés de Saídas NC (W/o RC) 8- saídas discretas 

DF31 1 Grupo de 4 Relés de Saídas NO e 4 Relés de Saídas NC 
(W/o RC) 8- saídas discretas 

DF32 1 Grupo de 8 24VDC Relés de Entrada e 1 Grupo de 4 
Relés NO  

8- entradas discretas 
/4- saídas discretas 

DF33 1 Grupo de 8 Entradas de 48VDC e 1 Grupo de 4 Relés NO
8- entradas discretas / 

4- saídas discretas 

DF34 1 Grupo de 8 Entradas de 60VDC e 1 Grupo de 4 Relés NO 
8- entradas discretas / 

4- saídas discretas 

DF35 1 Grupo de 8 Entradas de 24VDC e 1 Grupo de 4 Relés NC 
8- entradas discretas / 

4- saídas discretas 

DF36 1 Grupo de 8 Entradas de 48VDC e 1 Grupo de 4 Relés NC 
8- entradas discretas / 

4- saídas discretas 

DF37 1 Grupo de 8 Entradas de 60VDC e 1 Grupo de 4 Relés NC 
8- entradas discretas / 

4- saídas discretas 
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Código Descrição Tipo E/S  

DF38 1 Grupo de 8 Entradas de 24VDC,1 Grupo de 2 Relés NO e 
2 Relés NC  

8- entradas discretas / 
4- saídas discretas 

DF39 1 Grupo de 8 Entradas de 48VDC, 1 Grupo de 2 Relés NO 
e 2 Relés NC  

8- entradas discretas /4- saídas 
discretas 

DF40 1 Grupo de 8 Entradas de 60VDC, 1 Grupo de 2 Relés NO 
e 2 Relés NC  

8- entradas discretas / 
4- saídas discretas 

DF41 2 Grupos de 8 Entradas de Pulso – baixa de freqüência 16-entradas de pulso 

DF42 2 Grupos de 8 Entradas de Pulso – alta freqüência  16- entradas de pulso 

DF44 1 Grupo de 8 Entradas analógicas com resistores shunt  8-entradas analógicas 

DF57 1 Grupo de 8 entradas analógicas diferenciais com 
resistores shunt 8-entradas analógicas 

DF45 1 Grupo de 8 entradas de Temperatura 8-temperatura 

DF46 1 Grupo de 4 Saídas analógicas 4-saídas analógicas 

 
O método de execução deste bloco transdutor escreverá para todos os módulos de saída e lerá 
todos os módulos de entrada. Se nesta varredura, algum módulo E/S tiver falha, será indicado no 
BLOCK_ERR, bem como, no MODULE_STATUS_x. Isto facilita encontrar o módulo que contém a 
falha ou, até mesmo, o sensor. 
Todos os módulos E/S na tabela anterior pode ser acessados diretamente usando Blocos 
Funcionais de Entrada/Saída, sem um bloco transdutor, exceto para o DF45 que requer o 
bloco TEMP. 
 

IMPORTANTE 
Para se ter uma partida segura, é necessário configurar no modo Offline o parâmetro 
MODE_BLK em OOS para fazer o download. Alterar o parâmetro MODE_BLK para Auto 
somente após concluído o download. 

 
BLOCK_ERR  
O BLOCK_ERR do bloco HC refletirá as seguintes causas: 
• Lost static date – indicação de tensão baixa na bateria; 
• Device needs maintenance now– Temperatura alta na CPU; 
• Input Failure – um ponto de entrada física em falha; 
• Output Failure – um ponto de saída física em falha; 
• Out of Service – Quando o bloco está no modo O/S. 
 
Modos suportados 
O/S e AUTO. 
 
Parâmetros 
 

Idx Parâmetro Tipo Dado 
(tamanho) 

Faixa Válida/
Opções 

Valor 
Default Unids Memória/

Modo Descrição 

1 ST_REV Unsigned16  0 Nenhuma S/RO  
2 TAG_DESC OctString(32)  Spaces Na S  
3 STRATEGY Unsigned16  0 Nenhuma S  
4 ALERT_KEY Unsigned8 1 a 255 0 Nenhuma S  
5 MODE_BLK DS-69  O/S Na S Veja Parâmetro de Modo. 
6 BLOCK_ERR BitString(2)   E D / RO  
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Idx Parâmetro Tipo Dado 
(tamanho) 

Faixa Válida/
Opções 

Valor 
Default Unids Memória/

Modo Descrição 

7 REMOTE_IO Unsigned8 

0 : Remote I/O 
Master 

1 :Remote I/O 
Slave 1 

2 : Remote I/O 
Slave 2 

3 : Remote I/O 
Slave 3 

4 Remote I/O 
Slave 4 

5 : Remote I/O 
Slave 5 

6 : Remote I/O 
Slave 6 

0 E RO Identificação para E/S remota mestre. 
Suporta somente a opção I/O Master. 

8 IO_TYPE_R0 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 0 
9 IO_TYPE_R1 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 1 

10 IO_TYPE_R2 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 2 
11 IO_TYPE_R3 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 3 

12 IO_TYPE_R4 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 
4. 

13 IO_TYPE_R5 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 
5. 

14 IO_TYPE_R6 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 
6. 

15 IO_TYPE_R7 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 
7. 

16 IO_TYPE_R8 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 
8. 

17 IO_TYPE_R9 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 9. 
18 IO_TYPE_R10 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 10. 
19 IO_TYPE_R11 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 11. 
20 IO_TYPE_R12 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 12. 
21 IO_TYPE_R13 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 13. 
22 IO_TYPE_R14 4 Unsigned8  0 E S / O/S Tipo de módulo selecionado para o rack 14. 

23 MODULE_STATU
S_R0_3 BitString(2)    D / RO Status dos módulos no rack 0-3. 

24 MODULE_STATU
S_R4_7 BitString (2)    D / RO Status dos módulos no rack 4-7. 

25 MODULE_STATU
S_R8_11 BitString(2)    D / RO Status dos módulos no rack 8-11. 

26 MODULE_STATU
S_R12_14 BitString(2)    D / RO Status dos módulos no rack 12-14. 

27 UPDATE_EVT DS-73   Na D Este alerta é gerado por uma mudança no 
dado estático.  

28 BLOCK_ALM DS-72   Na D 

O alarme de bloco é usado para toda 
configuração, hardware, falha na conexão ou 
problemas no sistema no bloco. A causa do 
alerta está inserida no campo subcode. O 
primeiro alerta a tornar-se ativo, acionará o 
status Active no atributo Status. Tão logo 
quanto o status Unreported é zerado pela 
tarefa de relatório de alerta, outro bloco de 
alerta pode ser repassado sem limpar o 
status Active, se o subcode tiver mudado. 

 
Legenda: E – Lista de Parâmetro; na – Parâmetro Adimensional; RO – Somente Leitura; D – Dinâmico; N – não volátil;S - Estático 

 
Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parâmetros Default do Syscon 
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TRDRED – Transdutor de Redundância 
 
Descrição 
 
Este bloco provê informação a respeito das características de redundância do equipamento, 
permitindo inspecionar o estado atual da redundância e fornecendo dados sobre os devices em 
redundância. 
 
Modos suportados 
O/S e AUTO. 
 
Parâmetros 
 

Idx Parâmetro 
Tipo Dado 
(Tamanho) 

Faixa Válida/
Opções 

Valor 
Default 

Unida
des 

Memóri
a/ Modo Descrição 

1 ST_REV Unsigned int 0 a 216 0 - S/RO  

2 TAG_DESC OctString(32)  Blank NA RW  

3 STRATEGY Unsigned int 0 a 216 0 - RW  

4 ALERT_KEY Unsigned char 1 a 255 1 - RW  

5 MODE_BLK DS-69  O/S NA  Veja Parâmetro de Modo. 

6 BLOCK_ERR BitString(2)   E D/RO  

7 UPDATE_EVT EventUpdate     Este alerta é gerado por qualquer 
mudança no dado estático.  

8 BLOCK_ALM AlarmDiscrete     

O alarme de bloco é usado para toda 
configuração, hardware, falha na 
conexão ou problemas no sistema no 
bloco. A causa deste alerta está 
inserida no campo subcode. O 
primeiro alerta a tornar-se ativo 
acionará o status Active no atributo 
Status. Tão logo quanto o status 
Unreported é zerado pela tarefa de 
relatório de alerta, outro bloco de 
alerta pode ser  repassado sem 
limpar o status Active, se o subcode 
tiver mudado. 

9 TRANSDUCER_DIRECTORY Unsigned int 0 a 216   RO 

Um diretório que especifica o número 
de definições do transducer e indexa 
os transducers em cada bloco 
Transdutor 

10 TRANSDUCER_TYPE Unsigned int 0 a 216   RO Identifica o início de cada definição 
do transducer. 

11 XD_ERROR Unsigned char 1 a 255   RO Define um dos códigos de erro. 

12 COLLECTION_DIRECTORY Unsigned long 0 a 232   RO 

Um diretório que especifica o número 
de definições, o index e os DD Item 
IDs do conjunto de dados de cada 
transducer para o bloco Transdutor 

13 SOFTWARE_NAME VisibleString    S/RO Nome do último software que foi 
feito download para a bridge. 

14 RED_PRIMARY_SN Unsigned int 0 ~ 65535 0 NA D/RO Indica o Número Serial do 
controlador primário. 

15 RED_SECONDARY_SN Unsigned int 0 ~ 65535 0 NA D/RO Indica o Número Serial do 
controlador secundário. 

16 RED_PRIMARY_IP VisibleString(16)  Blank NA D/RO Indica o endereço IP do módulo 
redundante primário. 

17 RED_SECONDARY_IP VisibleString(16)  Blank NA D/RO Indica o endereço IP do módulo 
redundante secundário. 
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Idx Parâmetro 
Tipo Dado 
(Tamanho) 

Faixa Válida/
Opções 

Valor 
Default 

Unida
des 

Memóri
a/ Modo Descrição 

18 RED_SYNC_STATUS Unsigned char 

0: Not defined 
1: Stand Alone

2: 
Synchronizing

3: Updating 
Secondary 

4: 
Synchronized 
5: WARNING:  
Role  Conflict 
6: WARNING:  
Sync  Cable 

Fail 
7: WARNING: 

Updating 
Secondary Fail

0 E D / RO 

Indica o estado de Sincronismo do 
par controlador. 
0: Valor default logo após 
inicialização. 
1: Operação não-reduntante 
(estado Stand Alone). 
2: Verificando configuração para 
sincronizar. 
3: Primário transferindo 
configuração para o secundário. 
4: Sincronizado. Primário atualiza 
o secundário continuamente com 
as variáveis dinâmicas de 
processo. 
5: Conflito de função. Não foi 
possível resolver de maneira 
autônoma a função 
(Primário/Secundário). 
6: Falha em todos os cabos de 
sincronismo (redundância 
indisponível). 
7: Falha do primário antes do 
sincronismo ter sido completado 
(redundância indisponível). 

19 RED_PRIMARY_BAD_COND
ITIONS Bitstring(2) 

0. Modbus 
1. H1-1 
2. H1-2 
3. H1-3 
4. H1-4 

5. Live List 
6. Eth1 

7. HSE link 
8. Eth2 

9. Serial Sync 
Cable 

10. Unable to 
Sync 

<None> E D / RO Más condições no controlador 
primário. 

20 RED_SECONDARY_BAD_C
ONDITIONS Bitstring(2) 

0. Modbus 
1. H1-1 
2. H1-2 
3. H1-3 
4. H1-4 

5. Live List 
6. Eth1 

7. HSE link 
8. Eth2 

9. Serial Sync 
Cable 

10. Unable to 
Sync 

<None> E D / RO Más condições no controlador 
secundário. 

21 RED_PRIMARY_WDG Unsigned char 0 ~ 255 0 NA D / RO 
Watchdog que indica o status da 
comunicação OPC com o controlador 
primário. 

22 RED_SECONDARY_WDG Unsigned char 0 ~ 255 0 NA D / RO 
Watchdog que indica o status da 
comunicação OPC com o controlador 
secundário. 

23 RED_RESERVED1 Unsigned long 0 a 232 0 NA D / RW Reservado para uso futuro. 

24 RED_RESERVED2 Unsigned long 0 a 232 0 NA D / RW Reservado para uso futuro. 
 

Legenda: E – Lista de Parâmetros; na – Parâmetro Adimensional ; RO – Somente leitura; D – dinâmico; N – Não volátil;S - estático 
 

Linha com Preenchimento de Fundo Cinza: Parâmetros Default do Syscon 
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