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Produto: TRANSMISSOR DE PRESSAO, A PROVA DE EXPLOSAO

Product

Produc:o

Tipo/Modelo: D290, LD291 e LD301 Namero de Série: -
Type/Model Serial Number

Tipo/Modelo NUmero de Série

NOVA SMAR S/A.

Av. Dr. Antdnio Furlan Junior, 1028
14170-480 - Sertdozinho — SP
CNPJ: 29.321.094/0001-82

O mesmo.

ABNT NBR IEC 60079-0:2020 Atmosferas explosivas - Parte 0: Equipamentos — Requisitos gerais;

Atmosferas explosivas - Parte 1: Prote¢cdo de equipamento por
invélucro a prova de explosao “d”;

ABNT NBR IEC 60079-1:2016
ABNT NBR IEC 60529:2017 Graus de protecgéo providos por involucros (Cédigo IP);

Atmosferas explosivas - Parte 26: Equipamento com nivel de
protecao de equipamento (EPL) GA;

ABNT NBR IEC 60079-26:2016

ABNT NBR IEC 60079-31:2022 Atmo~sferas explosivas - F’arte 31: Protecéo de equipamentos contra
ignicao de poeira por invélucros "t".

TECHMULTLAB Ensaios Ltda.

Relatério de Ensaios n°® RAC — 0917 /21, de 02/10/2021.

RAV-EX- 3115-21X de 27/10/2021
RAD-EX-1438/23 de 08/12/2023

Ex db IIC T6 Ga/Gb IP66W * ou Ex tb IIIC T85 °C Da/Db IP66W/IP68W

(A marcagao completa encontra-se no corpo do certificado)

- Com base na Portaria Inmetro 115, de 21/03/2022. Modelo 5 de certificagdo. Produto aprovado na 2412
Reunido Ordinaria da Comissao - CCEX, de 21/10/2021 e Sistema da Qualidade aprovado na 72 Reunido
Ordinaria da Comisséo, de 20/12/2023.

- Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 11.

W Assinado de forma digital
V %MD/

por VITOR MARTINS
BARBOSA:92082580768
Vitor Martins Barbosa
Responsavel pelo Escritdrio de Certificacao
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O TRANSMISSOR DE PRESSAO, A PROVA DE EXPLOSAO, MODELOS: LD290, LD291 e LD301, fabricado pela NOVA SMAR
S/A. é abaixo qualificado em termos de suas especificagdes analises e ensaios a que foram submetidas, conforme documentacao
descritiva.

Especificagbes:
Transmissor a dois fios, que converte um sinal de pressdo proveniente de um sensor capacitivo em corrente de 4 a 20 mA,
proporcional ao sinal de presséo, além de Protocolo digital HART, para os modelos LD291 e LD301.

O equipamento possui na sua parte superior um invélucro a prova de explosao fabricado em ago inox AlSI 316 ou aluminio Copper
Free.

Possui duas tampas roscadas com rosca M76 travadas mecanicamente, podendo uma das tampas ser fornecida com visor de vidro
para indicacdo local e duas entradas roscadas que possuem a opcao de dois tipos de roscas (2" NPT e M20). Uma das entradas
roscadas € fornecida com bujao certificado compativel com tipo e grau de protecéo e a outra entrada roscada deve ser instalada
conforme manual de instru¢bes do fabricante.

Existe uma entrada roscada na parte inferior onde é montado o corpo do sensor, sendo esta montagem travada através de parafuso
de fixagdo.

O elemento sensor é constituido de um pescogo onde é soldada a célula sensora. O interior do pescoco € preenchido por resina,
conforme documentagao descritiva.

As caracteristicas a prova de explosdo do equipamento se baseiam na resisténcia mecanica do invélucro, nas juntas roscadas para
conexao elétrica, nas juntas roscadas para fixagdo das duas tampas ao corpo e na junta roscada para fixagdo do sensor ao corpo.

O sistema de vedacdao utilizado confere ao equipamento o grau de protecdo IP66W, onde foram utilizados anéis de vedagdo, uma
junta colada do visor e a utilizacdo de vedante ndo endurecivel, conforme procedimento P-DM-FAB277-08, aplicada a todas as
juntas roscadas dos acessorios utilizados nas conexdes elétricas. A letra suplementar “W” visa indicar que o equipamento possui
resisténcia a ambiente salino. O bujdo roscado deve ser de inox ASTM—-A240 para garantir resisténcia a corrosao.

Os elementos sensores com pressdo maxima de operacao de até 70 bar foram ensaiados com 280 bar (4 vezes a pressao maxima
de operacao), a fim de garantir a resisténcia mecanica dos mesmos a pressao de processo, e 0s elementos sensores com pressao
maxima de operacdo de até 520 bar foram ensaiados com 1300 bar, assegurando duas e meia vezes mais um fator de seguranca
de 80 bar.

Caracteristica elétricas:
- Alimentagédo: 12 Vcc a 30 Vcg;
- Sinal de saida: 4 a 20 mA com sobreposi¢cao de comunicacao digital (Protocolo HART, para os modelos LD291 e LD301).

Chave de Cadigos: LD 29abcdefgh__ kLm

a) Protocolo de Comunicagéo:
Hart & 4-20 mA

b) Modelo:
M - Manométrica
S - Sanitario
L - Flangeado
| — Com haste de insercdo
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c) Limites de faixa:
2 —12,5 a 500 mbar
3 -62,5 a 2500 mbar
4 - 0,625 a 25 bar
5—6,25 a 250 bar
6 — 1 a 450 bar

d) Material do Diafragma e Fluido de Enchimento:
1 — Aco Inox 316L — Oleo de Silicone
2 — Aco Inox 316L — Oleo Inerte Fluorolube
3 — Hastelloy C276 — Oleo de Silicone
4 — Hastelloy C276 — Oleo Inerte Fluorolube
D — Aco Inox 316L — Oleo Inerte Krytox
E — Hastelloy C276 — Oleo Inerte Krytox
Q — Aco Inox 316L — Oleo Inerte Halocarbono 4.2
R — Hastelloy C276 — Oleo Inerte Halocarbono 4.2

e) Material da Conexdo ao Processo
H — Hastelloy C276
| — Aco Inox 316L

f) Indicador Local:
0 - Sem indicador
1 - Com indicador Digital

g) Conexao ao Processo:
1-%-14 NPT - Fémea
A —-M20 x 1,5 - Macho
G -G % ADIN 16288 — Forma B
H - G % DIN 16288 - Forma D
M =% - 14 NPT - Macho
R — Selo Remoto
U — % BSP — Macho
V — Vélvula Manifold Integrada ao Transmissor
X —1" NPT Selado

h) Conexao Elétrica:
0- %2"-14 NPT
1- %" NPT (com adaptador para ¥2-14NPT)
A- M20x1,5

k) Material da Carcaca:
Ho- Aluminio
Hi- Aco Inox 316
H2- Aluminio para atmosfera salina
Hs- Aco Inox 316 para atmosfera salina
Hs- Aluminio Copper Free

L) Plaqueta de Identificacao
Is — CEPEL
lo — CEPEL (Poeira Combustivel)
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m) Pintura
Po — Cinza Munsell N 6,5 a 8,0 Base Poliéster
P1 — Azul Seguranca N4845 Base Epoxi
P2 — Azul Seguranga N4845 Base Poliuretano Acrilico Alifatico
P3 — Preta Munsell N 1 Base Poliester
Ps — Amarelo Texturizado Munsell 5Y 8/12
P9 — Azul Seguranga Munsell 2,5 PB 4/10 Base Epoxi
Pc — Azul Seguranga Munsell 2,5 PB 4/10 Base Poliester
Pe — Verde Pastel Brilhante Munsell Base Epoxi
Pc — Laranja Liso Brilhante Munsell Base Epoxi

Chave de Cédigos: LD 301labecd_ __hij_ p___ _uv
a) Protocolo de Comunicagao:
Hart & 4-20 mA
b) Modelo:
D — Diferencial
M — Manométrica
A — Absoluto
H — Diferencial — Alta Pressao Estatica
L — Flangeado
S — Sanitario
¢) Limites de faixa:
Do — Diferencial: — 10 a 10 mbar
D1 — Diferencial: — 50 a 10 mbar
D2 — Diferencial: — 500 a 500 mbar
Ds — Diferencial: — 2500 a 2500 mbar
D4 — Diferencial: — 25 a 25 bar
Mo — Manométrica: — 10 a 10 mbar
M1 — Manométrica: — 50 a 10 mbar
M2 — Manométrica: — 500 a 500 mbar
M3z — Manométrica: — 1000 a 2500 mbar
Ma — Manométrica: — 1 a 25 bar
Ms — Manométrica: — 1 a 250 bar
Ms — Manométrica: — 1 a 450 bar
A1 — Absoluta: 0 a 37 mmHga
A2 — Absoluta: 0 a 500 mbar
Az — Absoluta: 0 a 2500 mbar
As — Absoluta: 0 a 25 bar
As — Absoluta: 0 a 250 bar
Aes — Absoluta: 0 a 400 bar
H> — Diferencial - Alta Presséo Estatica: — 500 a 500 mbar
Hs — Diferencial - Alta Pressao Estatica: — 2500 a 2500 mbar
Has — Diferencial - Alta Presséo Estatica: — 25 a 25 bar
Hs — Diferencial - Alta Pressao Estatica; — 250 a 250 bar
L> — “~ 50 a 50 kPa”
Lz — “— 250 a 250 kPa”
Ls — “— 2500 a 2500 kPa”
Ls — “— 25000 a 25000 kPa”
S> — “— 50 a 50 kPa”
Sz — “— 250 a 250 kPa”
S —“—2500 a 2500 kPa”
S5 — “— 25000 a 25000 kPa”
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d) Material do Diafragma e Fluido de Enchimento:
1 — Aco Inox 316L — Oleo Silicone
2 — Aco Inox 316L — Oleo Inerte Fluorolube
3 — Hastelloy C276 — Oleo Silicone
4 — Hastelloy C276 — Oleo Inerte Fluorolube
5 — Monel 400 — Oleo Silicone
7 — Tantalo — Oleo Silicone
8 — Aco Inox 316L — Oleo Fomblim
9 — Tantalo — Oleo Inerte Fluorolube
A — Monel 400 — Oleo Fomblim
D — Aco Inox 316L — Oleo Inerte Krytox
E — Hastelloy C276 — Oleo Inerte Krytox
G — Tantalo — Oleo Inerte Krytox
K — Monel 400 — Oleo Inerte Krytox
| — Ago Inox 316L revestido em ouro — Oleo Silicone
M — Monel 400 revestido em ouro — Oleo Silicone
P — Monel 400 revestido em ouro — Oleo Silicone
Q — Aco Inox 316L — Oleo Inerte Halocarbono 4.2
R — Hastelloy C276 — Oleo Inerte Halocarbono 4.2
S — Tantalo — Oleo Inerte Halocarbono 4.2

h) Indicador Local:
0- Sem indicador
1- Com indicador Digital

i) Conexao ao Processo:
0 — Y- 18 NPT (Sem adaptador)
1-%-14 NPT (Com adaptador)
2 — CF16 (Sem adaptador)
3 — Selo Remoto (Com Plugue)
5—1/2 - 14 NPT Axial com inserto em PVDF
6 — Flange de Volume Reduzido — 1/4 NPT
7 — Flange para Selo Remoto
8 — Flange Volume Reduzido - Solda
9 — Selo Remoto (Flange de Vol. Redu.)
B — Lado de Alta - %2 - 14 NPT e Lado de Baixa - Selo Remoto (Com Plugue)
D — Lado de Alta - Selo Remoto (Com Plugue) e Lado de Baixa - %2 - 14 NPT
F — Lado de Alta - ¥2 - 14 NPT e Lado de Baixa - Selo Remoto (Flange ¢/ Volume reduzido)
H — Lado de Alta - Selo Remoto (Flange c/ Volume Reduzido) e Lado de Baixa - %2 - 14 NPT
Q — Furo de 8 mm sem rosca, de acordo com a norma DIN19213
T —1/2 — 14 BSP (Com Adaptador)
U — Flange de Volume Reduzido para Nivel
V — Valvula Manifold Integrada ao Transmissor
W — Sem Conexao (Montado com Campanula Absoluta)

j) Conexao Elétrica:
0- %2"-14 NPT
1- %" NPT (com adaptador para %2-14NPT)
A- M20x1,5

p) Material da Carcaca:
Ho- Aluminio
Hi- Aco Inox 316
H2- Aluminio para atmosfera salina
Hs- Aco Inox 316 para atmosfera salina
Ha- Aluminio Copper Free
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u) Plaqueta de Identificagdo
Is— CEPEL
lo — CEPEL (Poeira Combustivel)

V) Pintura
Po — Cinza Munsell N 6,5 a 8,0 Base Poliéster
P1 — Azul Seguranga N4845 Base Epoxi
P2 — Azul Seguranga N4845 Base Poliuretano Acrilico Alifatico
Ps — Preta Munsell N 1 Base Poliéster
Ps — Amarelo Texturizado Munsell 5Y 8/12
Po — Azul Seguranga Munsell 2,5 PB 4/10 Base Epoxi
Pc — Azul Seguranga Munsell 2,5 PB 4/10 Base Poliéster
Pe — Verde Pastel Brilhante Munsell Base Epoxi
Pc — Laranja Liso Brilhante Munsell Base Epoxi

Analises e ensaios realizados:

Produto avaliado e aprovado segundo os requisitos das normas ABNT NBR IEC 60079-0:2020, ABNT NBR IEC 60079-1:2016,
ABNT NBR IEC 60079-26:2016, ABNT NBR IEC 60079-31:2022 e ABNT NBR IEC 60529:2017. Resultados extraidos dos Relatorios
de Avaliagdo: UNIAP-EX-202/96 de 22/03/1996, UNIAP-EX-1086/97X, revisdo 1 de 17/05/1999, RAV-CERT-EX-310/07X de
24/10/2007, RAV-EX-16131/12 de 18/05/2012, RAV-EX-23163/14 de 16/09/2014, RAV-EX-32180/14 de 15/12/2014,
RAV-EX-26642/17, RAV-EX-26643/17 de 08/12/2017 e RAV-EX-3115/21X de 27/10/2021.

Documentacdo descritiva:
A documentacao descritiva utilizada nesta analise se encontra arquivada junto ao processo:

Documento Descricéo Rev. Data
101-E-0027-13 LD30X Desenho Dimensional com indicagdo CEPEL 13 | 10/11/2017
101-E-0057-08 LD29X Desenho Dimensional com indicacdo CEPEL 08 | 14/11/2017
102A022602 Layout PCB GLL910 02 | 11/10/2013
102A033704 Boards Arrangements LD301 04 | 19/09/2012
102A041706 Boards Arrangements LD290/291 06 | 19/09/2012
102A069205 Layout PCB GLL1071 05 | 28/09/2003
102A125003 LD290 Plaqueta de Identificagdo CEPEL IP66W 03 | 30/10/2023
102A125103 LD291 Plaqueta de Identificagdo CEPEL IP66W 03 | 30/10/2023
102A125403 LD301 Plaqueta de Identificacdo CEPEL IP66W/68W 03 | 30/10/2023
102A137003 LD290 Plaqueta de Identificacdo CEPEL IP66 03 | 30/10/2023
102A137103 LD291 Plaqueta de Identificacdo CEPEL IP66 03 | 30/10/2023
102A137403 LD301 Plaqueta de Identificacdo CEPEL IP66/68 03 | 30/10/2023
102A160204 Layout PCB GLL1359 04 | 05/10/2021
102A160301 Layout PCB GLL1358 01 | 25/09/2018
102A182002 Layout PCB GLL1403 02 | 07/01/2014
102A182101 Layout PCB GLL1404 01 25/09/2018
102A202302 LD290 Plaqueta de Identificacdo CEPEL IP66W IIB P1/P2 02 | 30/10/2023
102A202402 LD290 Plaqueta de Identificacdo CEPEL IP66 11B P1/P2 02 | 30/10/2023
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Documentacéo descritiva (continuacéo):

Documento Descricao Rev. Data

102A202502 LD291 Plaqueta de Identificagdo CEPEL IP66W IIB P1/P2 02 | 30/10/2023
102A202602 LD291 Plaqueta de Identificacdo CEPEL 1P66 IIB P1/P2 02 | 30/10/2023
102A203102 LD301 Plaqueta de Identificagdo CEPEL IP66W/68W IIB P1/P2 02 | 30/10/2023
102A203202 LD301 Plaqueta de Identificagdo CEPEL 1P66/68 11B P1/P2 02 | 30/10/2023
102A208403 LD290 Plaqueta de Identificagdo CEPEL IP66 Poeira 03 | 30/10/2023
102A208503 LD291 Plaqueta de Identificagdo CEPEL IP66 Poeira 03 | 30/10/2023
102A208803 LD301 Plaqueta de Identificagdo CEPEL IP66 Poeira 03 | 30/10/2023
102B007312 Schematic PCB GLL910 12 | 11/10/2013
102B030703 Transformer General Information 03 | 31/07/2017
102B030805 Transformer General Information 05 | 01/12/2021
102B043804 PCB Interconnection LD301 04 | 20/09/2012
102B044506 PCB Interconnection LD290/291 06 | 20/09/2012
102B050603 Terminal Block 290/301 series 03 | 30/03/2004
102B051313 Schematic PCB GLL1071 13 | 23/02/2015
102B091401 Transformer General Information 01 | 31/07/2017
102B092000 Schematic PCB GLL1358 00 | 29/07/2008
102B092103 Schematic CB GLL1359 03 | 01/12/2021
102B099604 Schematic PCB GLL1403 04 | 23/02/2015
102B099700 Schematic PCB GLL1404 00 | 09/04/2012
LM-102-0161-04 LM General Components HART 04 | 10/05/2006
LM-102-0183-15 LM PCB GLL910 15 | 14/10/2013
LM-102-0415-02 LM Terminal Block 290/301 series 02 | 11/01/2011
LM-102-0500-02 LM PCB GLL1071 General Components 02 | 04/09/2018
LM-102-0501-17 LM PCB GLL1071 17 13/03/2015
LM-102-0514-19 LM LD290 19 27/06/2016
LM-102-0515-19 LM LD291 19 27/06/2016
LM-102-0516-18 LM LD301 18 | 27/06/2016
LM-102-0818-00 LM PCB GLL1358 00 | 17/07/2009
LM-102-0819-04 LM PCB GLL1359 04 | 08/12/2021
LM-102-0984-04 LM PCB GLL1403 for LD301 04 | 13/03/2015
LM-102-0986-00 LM PCB GLL1404 00 | 10/08/2012
LM-102-1172-01 ROTARY DISPLAY General Components 01 | 20/08/2020
01696017 Silicone Elastomer DC 567 (Part A) 10/10/2006
01696017 Silicone Elastomer DC 567 (Part B) --- 10/10/2006
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Documentacéo descritiva (continuacéo):

Documento Descricao Rev. Data
030000002762 Relatério de analise quimica — Liga Al 316 --- | 30/05/2007
108490 Relatério de analise quimica — Liga AL316-CF8M --- | 22/09/2014
DC 1-2577 Silicone - Conformal Coating DC 1-2577 - MIL-I-46058C - -
DOC-DD-0016-12 Anexo ao Manual de Instalagéo: Certified Product Information 12
P-DM-FAB277-08 rI\}/I{;)ontea;gdeun:e((j:ﬁ/:ﬁuipamentos com grau de protecao IPW e IP68 e aplicacdo da resina 08 | 06/11/2020
P-CQ-FAB764-11 Processo de pintura eletrostatica 11 | 08/06/2021
P-CQ-FAB765-07 Processo de pintura liquida 07 | 20/07/2022
Manual LD290 Manual de Instalacdo do Transmissor de Pressdo V7 | julho/2021
Manual LD291 Manual de Instalac@o do Transmissor Inteligente de Presséo V7 julho/2021
Manual LD301 migfgrgsolnstalagéo do Transmissor Inteligente de Pressdo com Controle PID | V7 julho/2021

Marcacéo:

Na marcacdo do TRANSMISSOR DE PRESSAO, A PROVA DE EXPLOSAO, deverdo constar as informacées:

Para os modelos LD290 e LD291:

Para o modelo LD301:
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Observagoes:

1) A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagdo das avaliacdes de manutencdo e tratamento de
possiveis ndo conformidades, de acordo com as orientacdes do Cepel, previstas no Regulamento de Avaliagdo da
Conformidade. Para verificagdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado
o banco de dados de produtos e servigos certificados do Inmetro.

2) A tampa do invélucro possui uma plaqueta de adverténcia com a seguinte inscricdo: "ATENCAO - NAO ABRA ENQUANTO
ENERGIZADQ", ou similar tecnicamente equivalente.

3) O produto é marcado com a letra suplementar "W" para indicar que o equipamento foi ensaiado em uma solugéo saturada a 5%
de NaCl p/p, a 35 °C, pelo tempo de 200 h e foi aprovado para uso em atmosferas salinas, condicionado a utilizagdo de
acessorios de instalacdo no mesmo material do equipamento e de bujdes de aco inoxidavel ASTM-A240, para fechamento das
entradas roscadas ndo utilizadas. Os materiais de fabricagdo dos equipamentos aprovados para letra "W" sdo: aco inoxidavel
AISI| 316, e aluminio Copper Free SAE 336 pintados (Procedimento P-CQ-FAB764-11) com tinta Resina Poliéster ou Resina
Epoxy com espessura da camada de tinta de 70 a150 um e 120 a 200 um, respectivamente, ou pintados com o plano de pintura
P1 e P2 (Procedimento P-CQ-FAB-765-07) com tinta Resina Epoxy ou Poliuretano Acrilico Alifatico com espessura de camada
de tinta de 290 pm a 405 pm e 90 um a 200 um, respectivamente.

4) Os planos de pintura P1 séo permitidos apenas para equipamento fornecido com plaqueta de identificagdo com marcagao para
grupo de gas lIB.

5) O grau de protecdo IP68 s6 € garantido se nas entradas roscadas de %2" NPT for utilizado vedante nao endurecivel a base de
silicone conforme Procedimento P-DM-FAB277-08.

6) O segundo numeral oito indica que o equipamento foi ensaiado para uma condi¢cdo de submersao de dez metros por vinte e
quatro horas. O acessoério deve ser instalado em equipamentos com grau de protecédo equivalente.

7) Este certificado é valido apenas para os produtos dos modelos avaliados. Qualquer modificagdo nos projetos, bem como a
utilizagdo de componentes ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentagéo descritiva dos produtos, sem a prévia
autorizacéo do Cepel, invalidara este certificado.

8) E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fornecidos ao mercado nacional estejam de acordo com as
especificagbes e documentacéo descritiva avaliada, relacionadas neste certificado.

9) As atividades de instalacdo, inspecao, manutencéo, reparo, revisao e recuperacao dos equipamentos sdo de responsabilidade
dos usuarios e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendacdes do
fabricante.

10) A marcacgdo € executada conforme a Norma ABNT NBR IEC 60079-0:2020 e o Requisito de Avaliacdo da Conformidade de
Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas nas Condi¢cdes de Gases e Vapores Inflamaveis (RAC), e é fixada na
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superficie externa do equipamento, em local visivel. Esta marcagao € legivel e duravel, levando-se em conta possivel corrosao

quimica.
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Histérico de Emisséo:

CEPEL 96.0039-8

Validade do Certificado: 16/12/2029

Data Emisséo Descricao
18/05/2012 1 Primeira emisséo do certificado conforme Portaria 179 de 18/05/2010. (RAV-EX-16131/12).
Segunda emissdo para renovagdo dos certificados, atualizagdo da documentacdo e inclusdo da placa
22/12/2014 2 eletronica GLL 1403. (RASQ-EX-24677/14 e RAV-EX-32180/14).
22/12/2017 3 Terceira emissao para a renovacao dos certificados (RASQ-EX-19811/17), inclusdo dos planos de pintura P1
e P2 (RAV-EX-26642/17) e inclusdo da marcacao de poeira combustivel (RAV-EX-26643/17).
17/12/2020 4 Quarta emisséo para a renovacgao dos certificados e atualizagdo da documentacéo (RAD-EX-1251/20).
17/06/2021 Quinta emisséo para a incluséo da pressdo maxima de operagao de até 520 bar para os elementos sensores
06/20 5 (Relatério Nova SMAR S/A Sen 4378 de 20/04/2021)
16/08/2021 6 Sexta emissao para atualizacdo da documentagao de certificagéo.
19/11/2021 - Sétima emissao para a inclusdo da letra suplementar W na informacéo do grau de protecao para todos os
911120 materiais utilizados na fabricagéo (RAV-EX- 3115/21X).
17/12/2023 8 Oitava emissao para renovacgado dos certificados (RAD-EX-1438/22).
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