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Introducéo

INTRODUCAO

O FY301 é um posicionador inteligente para valvulas de controle linear de acéo simples (retorno por
mola) ou acao dupla (globo, gaveta, diafragma) e para vélvulas de controle rotativa (esfera, borboleta)
ou para ser instalado em atuadores pneumaticos como: diafragma, pistao, etc.

O FY301 é baseado no principio bico-palheta, consagrado pelo uso no campo e no sensor de posi¢éo
por efeito Hall, sem contato fisico, que fornece alto desempenho e operacéo segura. A tecnologia
digital usada no FY301 permite a escolha de varios tipos de curva de caracterizagdo e possui uma
interface simples entre o campo e a sala de controle entre outras muitas caracteristicas interessantes,
que reduzem consideravelmente o custo de instala¢éo, operagdo e manutengao.

O FY301, além das fungBes usuais oferecidas por outros posicionadores, oferece as seguintes

funcdes:

= Tabela - Em adi¢do as fun¢Bes usuais, tais como: linear, igual porcentagem e abertura rapida
(hiperbdlica). O sinal de setpoint da valvula pode ser linearizado pelo usuario de acordo com uma
tabela de 16 pontos. Isso permite fazer a curva de caracterizagdo parecer uma combinacéo de
linear e igual porcentagem, etc.

= Ajuste Local - Permite o ajuste do curso, da curva de caracteriza¢éo, da sintonia, do modo de
operagdo, da indicagdo, do setpoint e dos parametros PI (proporcional integral);

= Senha - Possui trés niveis para funcdes diferentes;

= Contador de Operagdes - Mostra o0 numero de mudangas em cada funcao;

= Autoajuste - Calibra¢@o automatica do curso da valvula;

= Diagnostico - Monitora permanentemente a condigdo da valvula para manutengéo preventiva.

Obtenha melhores resultados do FY301 lendo cuidadosamente as instru¢des contidas neste manual.

Em todas as operagdes do posicionador, incluindo calibragdo, ndo toque nas partes méveis da
montagem valvula/posicionador/atuador, pois elas inesperadamente podem mover-se
automaticamente. Verifique se a fonte de ar esta desconectada antes de tocar em qualquer parte
movel.
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Este manual é compativel com as vers@es 4.XX, onde 4 indica a versdo do software e XX indica
a revisdo. Portanto, o manual é compativel com todas as revisdes da verséo 4.

Exclusio de responsabilidade

0 contelldo deste manual esta de acordo com o hardware e software utilizados na versao atual do
equipamento. Eventualments podem ocorrer divergéncias entre este manual e 0 equipamento. As
informagdes deste documento sdorevistas periodicamente e as corregbes necessarias ol
identificadas serdo incluidas nas edictes seguintes. Agradecemos sugestdes de melhorias.

Adverténcia

FPara manter a objetividade e clareza, este manual ndo contém todas as informacdes detalhadas
sobre o produto e, além disso, ele ndo cobre todos 05 casos possiveis de montagem, operacdo ou
manutencéo.

Antes de instalar e utilizar o equipamento, &€ necessario verificar se o modelo do equipamento
adguirido realmente cumpre 05 requisitos técnicos e de seguranga de acordo com a aplicagdo. Esta
verificagdo é responsabilidade do usuario.

Se desejar mais informacgdes ou se surgirem problemas especificos gue ndo foram detalhados e ou
tratados neste manual, o usuario deve obter as informacgdes necessarias do fabricante Smar. Além
disso, o usuario estd ciente que o conteldo do manual n&o altera, de forma alguma, acordo,
confirmagdo ou relagdo judicial do passado ou do presente e nem faz parte dos mesmos.

Todas as obrigagdes da Smar s&o resultantes do respectivo contrato de compra firmado entre as
partes, o gual contém o termo de garantia completo & de validade nica. As clausulas contratuais
relativas & garantia ndo séo nem limitadas nem ampliadas em razéao das informacdes técnicas
apresentadas no manual.

54 é permitida a participacao de pessoal qualificado para as atividades de montagem, conexdo
elétrica, colocagdo em funcionamento & manutengéo do eguipamento. Entende-se por pessoal
qualificado o5 profissionais familiarizados com a montagem, conexdo elétrica, colocagido em
funcionamento e operacdo do equipamento ou outro aparelho similar & que dispdem das
gualificacdes necessarias para suas atividades. A Smar possui treinamentos especificos para
formacdo & qualificagdo de tais profissionais. Adicionalments, devem ser obedecidos os
procedimentos de seguranca apropriados para a montagem e operacdo de instalagdes elétricas de
acordo com as normas de cada pais em guestao, assim como os decretos e dirstivas sobre areas
classificadas, como seguranga intrinseca, prova de explosdo, seguranga aumentada, sistemas
instrumentados de seguranca entre outros.

2 usuario é responsavel pelo manuseio incorreto efou inadequado de equipamentos operados com
pressao pneumatica ou hidraulica, ou ainda submetidos a produtos corrosivos, agressivos ou
combustiveis, uma vez que sua utilizacdo pode causar ferimentos corporais grawves efou danos
materiais.

2 equipamento de campo gue & referido neste manual, quando adquirido com certificado para
areas classificadas ou perigosas, perde sua certificacdo guando tem suas partes trocadas ou
intercambiadas sem passar por testes funcionais e de aprovacido pela Smar ou assisténcias
técnicas autorizadas da Smar, que sdo as entidades juridicas competentes para atestar que o
equipamento como um todo, atende as normas e diretivas aplicaveis. O mesmo acontece ao se
converter um equipamento de um protocolo de comunicagéo para outro. Neste caso, & necessario o
envio do equipamento para a Smar ou a sua assisténcia autorizada. Alem disso, os certificados séo
distintos & é responsabilidade do usuario sua correta utilizacio.

Fespeite sempre as instrugdes fomecidas neste Manual. A Smar nao se responsabiliza por
quaisquer perdas efou danos resultantes da utilizacéo inadequada de seus equipamentos. E
responsabilidade do usuario conhecer as normas aplicavels e praticas seguras em seu pais.
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Fluxograma de Instalacao

Fluxograma de Instalacao
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Secéo 1

INSTALACAO

Geral

As instalaces feitas em areas classificadas devem seguir as recomendacdes da norma NBR/IEC60079-14.

A preciséo global da medigao e do controle depende de muitas varidveis. Embora o Posicionador
tenha um desempenho de alto nivel, uma instalagdo adequada é necessaria para aproveitar ao
maximo os beneficios oferecidos.

De todos os fatores que podem afetar a precisdo do Posicionador, as condigdes ambientais séo as
mais dificeis de controlar. Entretanto, ha maneiras de reduzir-se os efeitos da temperatura, umidade
e vibragao.

Os efeitos provocados pela variagdo da temperatura podem ser minimizados montando-se o
Posicionador em areas protegidas de mudangas ambientais.

O Posicionador deve ser instalado de forma a evitar ao maximo a exposig¢éo direta aos raios solares
ou ambientes quentes. Evite instalagdo préxima de linhas ou vasos com alta temperatura. Caso isso
nao seja possivel, recomenda-se o uso do Posicionador com montagem remota do sensor de
posigao.

Use isolagdo térmica para proteger o Posicionador de fontes externas de calor se for necessario.

A umidade é inimiga dos circuitos eletrénicos. Os anéis de vedagao das tampas da carcaga devem
ser colocados corretamente, principalmente nas areas com alto indice de umidade relativa. Evite
retirar as tampas da carcaga no campo, pois cada abertura introduz mais umidade nos circuitos.

O circuito eletrénico tem revestimento a prova de umidade, mas exposigdes constantes podem
comprometer esta protecdo. Use vedante adequado nas conexées elétricas de acordo com o
método de selagem e a classificagdo de areas perigosas para evitar a penetragdo de umidade.

IMPORTANTE

Evitar o uso de fita veda rosca nas entradas e saidas ar, pois esse tipo de material pode soltar pequenos
residuos e entupir as entradas e saidas, comprometendo assim a eficiéncia do equipamento.

Apesar do Posicionador ser resistente as vibrages, aconselha-se evitar montagens proximas das
bombas, das turbinas ou de outros equipamentos que gerem uma vibragido excessiva. Se nao for
possivel evitar essas vibragdes, recomenda-se o uso do Posicionador com montagem remota do
sensor de posi¢cao.

Montagem

A montagem do Posicionador FY301 depende do tipo de atuador, de sua agéo, simples (retorno por
mola) ou agéo dupla, e se ele tem movimento linear ou rotativo. Ela requer dois suportes: um para o
ima e outro para o Posicionador. Ambos podem ser fornecidos pela Smar, se especificados no
Cdédigo de Pedido (consultar pagina 6.4 para especificar os suportes de montagens).

Adicionalmente, esta disponivel uma grande variedade de suportes dedicados de montagem,
cobrindo diversos modelos e fabricantes de valvulas de controle.

Verifique as disponibilidades e selecione o suporte de montagem que mais se adequa a sua
necessidade. Visite a pagina do produto na Internet, http://www.smar.com.br. Selecione
“Posicionadores de Valvulas”, acesse a pagina especifica do produto. Apés efetuar o seu login, clique
no link Suporte para FY para selecionar o suporte mais adequado a sua aplicagdo.

Veja, abaixo, exemplo de Posicionador com Ima de Movimento Linear e Rotativo.

IMPORTANTE

No site da Smar (www.smar.com.br) encontram-se algumas opg¢des de suportes de montagem disponiveis
para varios atuadores de diversos fabricantes e modelos e seus respectivos desenhos dimensionais.
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Movimento Rotativo
Monte o ima no eixo da valvula usando o seu suporte, conforme mostra o esquema a seguir:
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1.1 — Esquema de Montagem do Posicionador em Atuador Rotativo

Segue na embalagem o dispositivo centralizador do ima rotativo. Veja figura 1.17.
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Figura 1.2 — Posicionador em Atuador Rotativo com Sensor de Posigdo Remoto
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Instalacao

Monte o suporte do Posicionador no atuador. Se o atuador possui dimensdes conforme o padrao
VDI/VDE 3845, basta apertar os quatro parafusos com suas arruelas de presséo no suporte padrao.

Verifique se a seta gravada no ima esta coincidindo com a seta gravada no Posicionador quando a valvula
esta na metade do seu curso.

A montagem do ima em relagdo ao sensor de posigcéo deve ser tal que:
1. Nao haja atrito entre a face interna do ima e a saliéncia do sensor de posigao durante a sua excurséo
(rotativo ou linear), através do ima.
2. Oima e a saliéncia do sensor de posi¢do nao estejam distantes.
Recomenda-se uma distancia minima de 2 mm e maxima de 4 mm entre a face externa do ima e a face do
Posicionador. Para tal, deve ser utilizado o dispositivo de centralizagéo (linear ou rotativo) que se encontra na
embalagem do Posicionador.

Se a montagem do Posicionador ou do ima forem alteradas no futuro, ou uma outra mudanga ocorrer,
deve-se refazer o procedimento de Auto Setup no Posicionador, Segéo 3.
Veja o item “Conexdes Pneumaticas” para adequar-se ao tipo de valvula.

Movimento Linear
Monte o ima no eixo da valvula usando o seu suporte, conforme mostra 0 esquema a seguir.

Monte o suporte do Posicionador no atuador. A fixagdo do suporte no atuador pode ser conforme a
norma NAMUR/IEC 60534-6-1 ou conforme a furagdo definida pelo usuario. Monte o Posicionador
no suporte fixando os quatro parafusos nos furos localizados na face oposta dos manémetros. Use
as arruelas de presséo para evitar afrouxamento dos parafusos.

O movimento ima linear deve ser ortogonal em relagéo ao eixo maior do posicionador. Por exemplo,
se o0 movimento do ima linear for na vertical, o eixo principal do posicionador deve estar na horizontal,
como mostrado na figura 1.3.
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Figura 1.3 — Esquema de Montagem do Posicionador em Atuador Linear

Segue na embalagem o dispositivo centralizador do ima linear. Veja figura 1.16.
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Instalacao

Certifique-se que o suporte ndo obstrua as saidas de exaustao.

Verifique se a seta gravada no ima esta coincidindo com a seta gravada no Posicionador quando a valvula esta
na metade do seu curso.

A montagem do ima em relagdo ao sensor de posigcao deve ser tal que:
1. Nao haja atrito entre a face interna do ima e a saliéncia do sensor de posi¢ao durante a sua excursdo
(rotativo ou linear), através do ima.
2. Oima e a saliéncia do sensor de posi¢do ndo estejam distantes.
Recomenda-se uma distancia minima de 2 mm e maxima de 4 mm entre a face externa do ima e a face do
Posicionador. Para tal, deve ser utilizado o dispositivo de centralizagéo (linear ou rotativo) que se encontra na
embalagem do Posicionador.

Se a montagem do Posicionador ou do ima forem alteradas no futuro, ou uma outra mudanga ocorrer,
deve-se refazer o procedimento de Auto Setup no Posicionador, Secéo 3.
Veja o item “Conexdes Pneumaticas” para adequar-se ao tipo de valvula.

Conexoes Pneumaticas

O ar para alimentar o FY301 deve ser "ar com qualidade para instrumentagéo”, seco, limpo e ndo
corrosivo. Consulte a American National Standard "Quality Standard for Instrument Air" (ANSI/ISA
S7.0.01 - 1996).

O FY301 é fornecido com filtros na entrada e saidas de ar, mas a presenga desses filtros n&o substitui
um tratamento preliminar do ar de instrumentagdo. Recomendamos uma limpeza periddica dos filtros
a cada 6 meses ou menos, caso a qualidade do ar de instrumentagdo nao seja boa.

A presséo do ar de alimentacdo do FY301 deve ser no minimo de 1,4 bar (20 psi) e no méximo 7,0
bar (100 psi). Deve-se respeitar a maxima pressao de alimentagéo do atuador. Press&o abaixo desta
faixa de trabalho compromete o funcionamento do Posicionador. Pressdo acima desta faixa de
trabalho pode danificar o Posicionador.

As duas saidas pneumaticas trabalham em diregbes opostas para abrir ou fechar a valvula.

IMPORTANTE

Se ocorrer uma falha no FY301, como por exemplo a perda da alimentacgéo (sinal de entrada de 4-20 mA), a
saida marcada com OUT1 (Saida 1) vai para zero e a saida marcada com OUT2 (Saida 2) vai para o valor da
pressao de suprimento de ar.

O Posicionador pode ser especificado com mandmetros na entrada de ar de alimentagao e em cada
umas das saidas. As indicagbes dentro dos mandmetros sdo somente qualitativas e, portanto, com
menos exatidao.

As conexdes pneumaticas sdo marcadas com IN (entrada) para o suprimento de ar, e OUT 1 e OUT
2, respectivamente, para a Saida 1 e Saida 2. Use conexdes de 1/4 NPT. Pode-se usar vedante para
as roscas NPT. Conecte o suprimento de ar na conexdo marcada com IN (entrada). Verifique se o
suprimento de ar ndo excede o maximo permitido pelo Posicionador ou atuador.

IMPORTANTE

Evitar o uso de fita veda rosca nas entradas e saidas ar, pois esse tipo de material pode soltar pequenos
residuos e entupir as entradas e saidas, comprometendo assim a eficiéncia do equipamento.

O FY301 tem ao todo cinco orificios de exaustdo providos de filtros. E importante que estas saidas
nao sejam obstruidas ou bloqueadas, pois o ar deve circular livremente. Em caso de pintura do bloco
do Posicionador, remover os filtros para evitar sua obstru¢do com a tinta. Os orificios devem ser
inspecionados regularmente para garantir que nao obstruam a exaustéo.

Acao Dupla - Ar para abrir (fecha na falha)
Conecte a Saida 1 (OUT1) do Posicionador na entrada ABRIR (OPEN) do atuador e conecte a Saida
2 (OUT2) do Posicionador na entrada FECHAR (CLOSE) do atuador.

Acao Dupla - Ar para fechar (abre na falha)
Conecte a Saida 2 (OUT2) do Posicionador na entrada ABRIR (OPEN) do atuador e conecte a Saida
1 (OUT 1) do Posicionador para a entrada FECHAR (CLOSE) do atuador.

Acéao Simples
Conecte a Saida 1 (OUT1) do Posicionador na entrada do atuador. Use um bujéo para fechar a Saida 2 (OUT2).

1.5



FY301 - Manual de Instru¢cées, Operagdo e Manutengéo

Desenhos Dimensionais

Todas as dimensdes sdo em mm fin}
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SENSOR DE POSIGAO REMOTO

ROSCAS PARA PARAFUSOS
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Figura 1.5 — Desenho Dimensional do FY301

Rotacao da Carcaca

A carcaga pode ser rotacionada para oferecer uma posi¢ao melhor ao display e/ou melhor acesso
aos fios de campo. Para rotaciona-la, solte o parafuso de trava da carcaga. Veja Figura 1.6. O display
digital pode ser rotacionado. Veja Secéo 5, Figura 5.2.

PARAFUSO
DE TRAVA m==p
DA TAMPA

PARAFUSO DE AJUSTE
DAROTAGCAO DACARCACA

Figura 1.6 — Parafuso de Ajuste da Rotagao da Carcacga
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Para acessar ao bloco de ligagado remova a tampa presa pelo parafuso de trava Veja Figura 1.7. Para
solta-la, gire o parafuso de trava no sentido horario.

PARAFUSO
DE TRAVA ==
DA TAMPA

Figura 1.7 — Parafuso de Trava da Tampa
Ligacao Elétrica

O acesso dos cabos de sinal aos terminais de ligagdo pode ser feito por uma das passagens na
carcaga podendo ser conectadas a um eletroduto ou prensa-cabo. O bloco de ligagdo possui
parafusos que podem receber terminais tipo garfo ou olhal, Veja Figura 1.8. Utilize um tamp&o na
conexao elétrica que nao for utilizada. Aperte bem e utilize veda rosca.

IMPORTANTE

Em caso de opgéo do usuario por protegao contra ruidos induzidos por descargas atmosféricas, sobrecargas,
maquinas de solda e maquinas em geral, sera necessario instalar um protetor de transiente. (Protetor adquirido
separadamente).

Os Terminais de Teste e de Comunicagao permitem, respectivamente, medir a corrente na malha de
4-20 mA, sem abri-la, e comunicar com o transmissor. Para medir, conecte nos terminais “-* e “+” um
multimetro na escala mA e para comunicar, um configurador HART nos terminais “COMM” e “-“. Para
maior conveniéncia, existem trés terminais terra: um interno, préximo a borneira e dois externos,
localizados préximos a entrada do eletroduto.

Atente para que ndo ocorra acidentalmente a alimentagédo dos terminais de teste. Essa ocorréncia
causara danos para o equipamento.

TERMINALDE TERRA TERMINAIS
(PARAFUSO OPCIONAL) -H DE TERRA
TERMINAIS DE
COMUNICACAOQ TERMINALS
DETESTE

Figure 1.8 - Bloco de Ligagcao

1.8



Instalacao

AREAS PERIGOSAS

Em areas perigosas, que exigem equipamento a prova de explosdo, as tampas devem ser apertadas no
minimo com 8 voltas. Para evitar a entrada de umidade ou de gases corrosivos, aperte as tampas até sentir
que o O’ring encostou na carcaga e dé mais um tergo de volta (120°) para garantir a vedagéo.

Trave as tampas através dos parafusos de trava. As roscas dos eletrodutos devem ser vedadas conforme
método de vedacao requerido pela area.

Certificagbes a prova de explosdo, ndo incendiavel e seguranga intrinseca sao padrdes para o FY301.
Consulte o site www.smar.com.br para obter todas as certificagdes disponiveis.

A Figura 1.9 mostra a instalagéo correta do eletroduto para evitar a penetracdo de agua ou outra
substancia no interior da carcaga, que possa causar problemas de funcionamento.

/=-——$«\*

| FIOS >
CORRETO INCORRETO

Figure 1.9 - Diagrama de Instalagdo do Eletroduto
E recomendavel o uso dos cabos tipo “par trangado” de 22 AWG de bitola ou maior.

Evite a passagem da fiagdo de sinal por rotas onde tenha cabos de poténcia ou comutadores
elétricos.

IMPORTANTE

O FY301 é protegido contra polaridade reversa e pode ser submetido a + 50 mA e tensdo de + 60 Vdc sem
danos.

A conexao do FY301 deve ser feita conforme as Figuras 1.10, 1.11 e 1.12.

Se o cabo for blindado, recomenda-se o aterramento da blindagem em apenas uma das
extremidades. A extremidade nao aterrada deve ser cuidadosamente isolada.

O programador pode ser conectado nos terminais de comunicag¢éo do posicionador ou em qualquer
ponto da linha, através dos terminais da interface HPI311-M5P dotados de garras tipo “jacaré”.

CcD600

O SINAL DAMALHAPODE SER
ALTERADO EM UMA DAS ©

EXTREMIDADES OU NAO TER
ATERRAMENTO. |CONFIGURADOR|

Figure 1.10 — Diagrama de Ligagdo do FY301
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O SINALDAMALHA PODE SER
ALTERADO EM UMADAS G
EXTREMIDADES OU NAC TER Soe
ATERRAMENTO.
|CONFIGURADOR|

Figura 1.11 - FY301 conectado a um Transmissor Smar funcionando como Controlador

O FY301 tem uma impedancia equivalente em torno de 550 Ohms.
Portanto, deve-se verificar se a fonte de corrente ou a saida analégica do DCS, PLC ou do controlador
single loop que alimenta o posicionador seja capaz de suportar uma queda de tenséo de 11 Volts por
posicionador (550 x 0,02 = 11 Volts).

Ao utilizar dois posicionadores trabalhando em split range e conectados na mesma saida analégica, suas im-
pedancias se somam, resultando 1.100 Ohms. (no caso de 2 posicionadores). Logo, a saida analégica devera
suportar uma queda de tensao de 22 Volts.

A interligacdo do FY301 numa rede multidrop deve ser feita conforme a Figura 1.12. Observe que
os posicionadores devem ficar em série.

o
b7 $5¢ $S9
(]
(&)
Sod Sod
< <

| CONFIGURADOR |

Figura 1.12 - Diagrama de Ligagao Multidrop dos Posicionadores (caso split ranges)
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Suprimento de Ar

Antes do ar de instrumentacao ser conectado ao posicionador, recomendamos que a mangueira seja
aberta livremente durante 2 a 3 minutos para permitir a eliminagéo de qualquer contaminagéo.

Dirija o jato de ar em um filtro de papel, com o objetivo de apanhar qualquer agua, 6leo ou outros
materiais impuros. Se esse teste indicar que o ar esta contaminado, ele deve ser substituido por um
ar recomendado (Vide recomendagbes para um sistema de ar de instrumentacao).

Assim que o posicionador estiver conectado e inicializado, a vazéo de ar interno ira oferecer protecao
contra corroséo e prevenir a entrada de umidade. Por este motivo, a pressao de ar de alimentagao
deve ser sempre mantida.

Recomendacgées para um Sistema de Suprimento de Ar de Instrumentagao

CAPTAGAO DO
COMPRESSOR

7 1

COMPRESSOR

O ar de instrumentagdo deve ser um ar de qualidade melhor que o ar comprimido industrial. A
umidade, particulas em suspensdo e 6leo podem prejudicar o funcionamento do instrumento
temporariamente ou definitivamente se houver o desgaste das pegas internas.

Conforme a norma ANSIISA S7.0.01-1996 - Quality Standard for Instrument Air, o ar de
instrumentacao deve ter as seguintes caracteristicas:

Ponto de Orvalho 10 °C abaixo da temperatura minima registrada no instrumento.

Tamanho das particulas
(em suspensao)

40 ym (maximo).

Conteudo de dleo 1 ppm w/w (maximo).

Contaminantes Deve ser livre de gases corrosivos ou inflamaveis.

A norma recomenda que a captagdo do compressor esteja em um local livre de respingos do
processo e use um filtro adequado. Recomenda, também, que sejam usados compressores do tipo
nao lubrificado para prevenir contaminagdo do ar por o6leo lubrificante. Onde forem usados
compressores do tipo lubrificado, devem ser usados recursos para remover o lubrificante do ar
fornecido.

Um sistema tipico para suprimento e adequagao da qualidade do ar, € mostrado nas Figuras 1.13 e
1.14.

SEPARADOR DE
CONDENSADO
COM DRENO

RECEPTOR DE

AFTERCOOLER AR COM DRENO|[

Figura 1.13 - Sistema de Suprimento de Ar

PRE-FILTRO DE

—  OLEO EAGUAEM

SUSPENSAO COM
DRENO

SECADOR FILTRO }
DE AR POSTERIOR
DO AR SECO

Figura 1.14 - Sistema de Condicionamento da Qualidade do Ar
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Ima Rotativo e Linear

Os modelos de ima sao linear e rotativo, para utilizagdo em atuadores lineares e rotativos,
respectivamente.

Figura 1.15 - Modelos de Imas (Linear e Rotativo)

Dispositivo Centralizador de Imas (Linear e Rotativo)

Dispositivo centralizador do ima linear é usado para Dispositivo centralizador do imé& rotativo &€ usado apenas
qualquer tipo de suporte linear. para o suporte rotativo universal.

Figura 1.16 - Dispositivo centralizador do ima linear Figura 1.17 - Dispositivo centralizador do ima rotativo
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Sensor de Posicdao Remoto

O Sensor de Posicdo Remoto, € um acessério recomendado para aplicagbes onde existem
temperaturas altas e vibragbes excessivas. Ele evita um desgaste excessivo do equipamento e
consequentemente, a diminuigdo de sua vida util.

Figura 1.18 - Sensor de Posi¢do Remoto

Os sinais elétricos no cabo de conexdo do sensor remoto ao equipamento sdo de pequena
intensidade. Por isso, ao instalar o cabo nos eletrodutos (limite maximo de 20 m de comprimento),
mantenha-o afastado de possiveis fontes de indugéo e/ou interferéncia eletromagnética. O cabo
fornecido pela Smar é blindado e, por isso, fornece uma excelente protegdo contra interferéncias
eletromagnéticas, mas, apesar dessa protegéo, evite compartilha-lo no mesmo eletroduto com outros
cabos.

O conector para o Sensor de Posicdo Remoto é de facil manuseio e simples instalagdo. Veja como
instalar:

Figura 1.19 - Conectando o cabo ao Figura 1.20 - Conectando o cabo ao
Sensor de Posi¢gdo Remoto Posicionador
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Opcao Especial K2 (Para Retorno de Posi¢cao em Corrente)

O FY301, opgéo especial K2, com retorno de posicdo em corrente, tem as seguintes
caracteristicas:

- Sinal 4-20mA (open collector) incorporado na borneira;

- Resolugao 16bits / Exatidao < 0,1%;

- Sinal saida (tensao alimentagao 12-45Vdc) isolado da alimentagao corrente do posicionador;

o
o
[u]
g .
S SAIDA BORNEIRA DO FY
= RETORNO EM CORRENTE
5 CARTAQ DE
o fi | I ENTRADA
+
ENTRADA |+ =
CONFIGURADOR o FEEDBACK £ - 20 mh =
(] T
+950:03 ;
FONTE DE ]
ALIMENTACAO e
f
: 3
[&]
24 Vdc
Figura 1.21 - Diagrama de Ligagao FY301 - K2
- Autossintonia dos parametros de controle;
- Seu controle é todo digital: Kp, Tr e Td;
- Borneira com 4 bornes;
- Circuitos eletrénicos ndo compativeis com FY301 KO (standard);
/ FY301-K2 \
| Feedback
[ Position ),'
"-.
\_\‘ 4
e —
24 Vdc LC700

Figura 1.22 - Diagrama de Ligagao FY301 - K2
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Instalacao

Instalag6es em Areas Perigosas

Consulte o Apéndice A para informagdes adicionais sobre certificagao.
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Secédo 2

OPERAGAO

Descricao Funcional do Transdutor

As partes principais do médulo de saida sao: piloto, servo, sensor de efeito Hall e circuito de
controle de saida.

O circuito de controle recebe um sinal de setpoint digital da CPU e um sinal de realimentagéo
proveniente do sensor de efeito Hall.

A parte pneumatica é baseada numa tecnologia, que é descrita no item bico palheta e valvula carretel.

- PALHETA
RESTRICAQ PIEZO
— T T

BICO
DIAFRAGMA \_
DO PILOTO j;‘
A
PILOTO CAMARA
kN ' PILOTO
| ——
4 L D J
DIAFRAGMA
DO CARRETEL
- VENT2
)
SUPRIMENTO SAIDA2
DE AR -
—~——— SAIDA1
]
~— VENT 1
CARRETEL
L]
Pl
B MOLA

Figura 2.1 - Esquema do Transdutor Pneumatico

Um disco piezoelétrico € usado como palheta no estagio piloto. A palheta é defletida quando nela é
aplicada uma tensao pelo circuito de controle. O pequeno fluxo de ar que circula pelo bico é obstruido,
causando uma alteragéo na pressao da camara piloto, que é chamada presséo piloto.

A pressao piloto € muito baixa e ndo tem forga necessaria para movimentar a valvula carretel e, por
isso, deve ser amplificada na segéo servo. A secéo servo tem um diafragma na camara piloto, e outro
diafragma menor na camara do carretel. A pressao piloto aplica uma forga no diafragma da camara
piloto, que no estado de equilibrio sera igual a forga que a valvula carretel aplica no diafragma menor
na camara do carretel.

Assim sendo, quando se tem uma alteragéo de posigéo via posicionador, a presséo piloto aumenta
ou diminui como explicado no estagio piloto. Essa mudanga na presséao piloto forga a valvula para
cima ou para baixo, alterando a pressdo da Saida 1 e da Saida 2, até um novo equilibrio ser
alcangado, o que resulta numa nova posigao da valvula.
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Descricao Funcional do Circuito

Para entender o funcionamento eletrdénico do transdutor analise o diagrama de blocos (Figura 2.2).
A fungdo de cada bloco é descrita a seguir.

A/D
Recebe o sinal de 4-20 mA e converte-o no formato digital para a CPU.

D/A
Recebe o sinal da CPU e converte-o para uma tens&o analdgica proporcional a posigéo desejada,
usada pelo controle.

Controle
Controla a posigao da valvula de acordo com os sinais recebidos da CPU e o feedback do sensor de
posigéo por efeito Hall.

Sensor de Posicao
Mede a posicdo atual da valvula, faz a realimentag&o para o controle e informa-a para a CPU.

Sensor de Temperatura
Mede a temperatura do circuito do transdutor, para a corre¢do da variagdo da temperatura do
transdutor.

Isolagido
Sua fungéo é isolar o sinal de 4-20 mA do sinal piezoelétrico.

EEPROM
Meméoria ndo-volatil que guarda os dados de configuragdo do FY301 como BACKUP, no caso de
troca da placa principal do FY301.

Unidade Central de Processamento (CPU), RAM, PROM e EEPROM

A unidade central de processamento (CPU) é a parte inteligente do posicionador, responsavel pelo
gerenciamento, operagéo, controle e o auto-diagnéstico e a comunicacado. O programa é armazenado
na PROM. Para armazenamento temporario de dados, a CPU tem uma RAM interna. A CPU possui
uma memoria interna ndo volati (EEPROM) onde dados de configuragdo sdo armazenados.
Exemplos de tais dados sao: calibragéo e configuragao da valvula.

Modem HART

A funcao deste sistema é tornar possivel a troca de informagdes entre o programador Smar e o
posicionador, através de comunicagdo digital utilizando o protocolo Hart®. Sendo assim, o
posicionador demodula da linha de corrente a informagé&o digital transmitida pelo programador Smar
e, apos processa-la, modula na linha a resposta a ser enviada. O “1” representa 1200 Hz e “0”
representa 2200 Hz, como especifica o padrédo. O sinal de frequéncia é simétrico e ndo afeta o nivel
DC da corrente de entrada de 4-20 mA.

Fonte de Alimentagao

Para alimentar o circuito do posicionador, utiliza-se uma fonte de corrente de 4-20 mA ou através da
linha de transmissé&o do sinal (sistema a dois fios). Ela necessita de no minimo 3,8 mA para funcionar
corretamente.

Controlador do Display
Recebe dados da CPU e controla o display de cristal liquido (LCD).

Ajuste Local
Sao duas chaves que sdo ativadas magneticamente, sem nenhum contato externo elétrico ou
mecanico, através de uma chave de fenda de cabo imantado.

Bico Palheta com Piezo
A unidade bico-palheta converte o0 movimento do disco piezoelétrico num sinal pneumatico de
pressao de controle na camara piloto.

Restricao
A restrigdo e o bico formam um circuito divisor de presséo. O ar é fornecido para o bico através de
uma restrigao.

Carretel
O carretel assegura rapido posicionamento da valvula com a ampliagédo do fluxo de ar.
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Operagao

Sensores de pressao (opcional)
Fazem as leituras das pressdes de entrada e saidas do Posicionador para efeito de diagnéstico.

A placa do sensor de pressao é opcional (no cédigo de pedido, segéo 6, é a opgao K1).

Seletor do Sensor de Pressao
Selecione o sensor a ser lido.

Sensor IN: Mede a presséo de entrada. (Suprimento de ar).
Sensor OUT1: Mede a presséo da Saida 1.
Sensor OUT2: Mede a pressdo da Saida 2.
PLACA PRINCIPAL DISPLAY
AJUSTE
LOGAL
VY, gesle
PROM o ——
FONTE DE |
ALIMENTALG RO HART CRU
o P TIT c—— EEFROM
4.20mA R AN
1 - CONVERSOR C%NET&EHEVDR
SIHALDE - A0 e ML < 1
EHTRAD & s
MEET
TRANSDUTOR
PLAGA ANALOGICA
™ SELETOR
» LETuRs
SENSOR OE
TEMPERATUR & I
COWTROLE
ELETROMNIC A
VPE 0 i DO SENSOR
HALL
.
150LAGAD
BICO
PRESSAO RESTRIGAD PALHETH
DE AR COMPIEZD
¢ VALYULA
WALV LA Bl
CHARETEL P1fy ATUADOR
SEHSORDE
PoSIGAD [ | E
u i
b o
PLACA DO SENSOR DE PRESSAD
________________________________ |
|
| : VALYILA
: N SENSOR |
> H
| |
| |
] SELETOR - SEHSOR !
| D0 SEHSOR auTi N [
| |
| |
| o SENSOR " |
| ” ourz I
|
|
| “OPCIONALI

Figura 2.2 - Diagrama de Blocos do FY301
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Display

O display digital LCD é necessario para sinalizacédo e para operagao no ajuste local.

Durante a operagao normal, o FY301 permanece em modo de monitoragdo e o display indica a
posigdo da valvula em porcentagem. Existe a opgdo selecionar, no configurador, o setpoint no
display. O modo de programagéo local é ativado pela chave de fenda magnética quando inserida no
orificio marcado pela letra “Z”, em cima da carcaca.

As possiveis indicagdes de configuragdo e de monitoragéo estdo mostradas na Figura 2.3.

O FY301 inicializa a indicagao de posigao no display apos ser alimentado. Mostra o modelo FY301 e
a versao do software (X.XX).

INDICA QUE A FUNGAO
* TABELAESTAATIVA

INDICA SPLIT RANGE
ESTAATIVO

INDICA QUE O MODO
MULTIDROP ESTA ATIVO

INDICA QUE O MQDO
DE SAIDA CONSTANTE
ESTAATIVO

CAMPO DE VARIAVEL

UNIDADE EM PORCENTAGEM

INDICA POSSIBILIDADE
FARA AJUSTARMUDAR
VARIAVEL/MODO

UNIDADE E CAMPO DE FUNGAO

INDICA QUE O SENSOR
DE PRESSAO ESTA
INSTALADO

Figura 2.3 - Indicador Local

Monitoragao

Durante a operagéo normal, o FY301 permanece no modo monitoragéo. Na Figura 2.4 é mostrado
0 posicionamento (em porcentagem) do obturador da valvula.

A indicagdo mostra valores e alguma indicagao simultaneamente.

O indicador normal é interrompida quando insere-se a chave imantada no furo marcado com a letra
"Z" (Ajuste Local), entrada no modo de programagéo via ajuste local.

No indicador pode se ver o resultado da inser¢do da chave nos furos Z e S, os quais dao,
respectivamente, movimentagao e atuagao nas opgdes selecionadas.

/// \ \

/" =T Fe \
\\ 0 O |
i
N a s

Figura 2.4 - Indicador Tipico
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Secédo 3

CONFIGURAGAO

O Posicionador Inteligente de Valvulas FY301 é um instrumento digital que oferece as mais
avangadas caracteristicas que um aparelho de medigdo pode oferecer. A disponibilidade de um
protocolo de comunicagao digital (Hart®) permite conectar o instrumento a um computador externo e
ser configurado de forma bastante simples e completa. Estes computadores que se conectam aos
posicionadores sao chamados de host e eles podem ser um mestre primario ou secundario. Assim,
embora o protocolo Hart:Prseja do tipo mestre-escravo, na realidade, ele pode conviver com até dois
mestres em um barramento. Geralmente, o host primario é usado no papel de supervisério e o host
secundario, no papel de configurador.

Quanto aos posicionadores, eles podem estar conectados em uma rede do tipo ponto a ponto ou
multidrop. Em rede ponto a ponto, o equipamento devera estar com o seu enderego em “0”. Em rede
multidrop, se 0 mecanismo de reconhecimento dos dispositivos for via enderego, os posicionadores
deverdo estar configurados com endereco de rede variando de “1” a “15”. Se 0 mecanismo de
reconhecimento for via Tag, os posicionadores poderdo estar com os seus enderegos em “0” e
continuar controlando a valvula, mesmo em configuragdo multidrop.

NOTA

Quando configurado em multiponto para areas classificadas, os parametros de entidade permitidos para a area
devem ser rigorosamente observados. Assim, verificar:

Ca2xCj+Cc Lla>SLj+lc

Voc < min [Vmax] Isc s min [Imaxj]

onde:
Ca, La = capacitancia e indutancia permitidas no barramento;

Cij, Lij = capacitancia e indutancia do posicionador j (j=1, 15), sem protec¢ao interna;
Cc, Lc = capacitancia e indutancia do cabo;

Voc = tensao de circuito aberto da barreira de seguranga intrinseca;

= corrente de curto circuito da barreira de seguranca intrinseca;

Isc

Vmax;= tensdo maxima permitida para ser aplicada no posicionador j;

Imax; = corrente maxima permitida para ser aplicada no posicionador j.

O FY301 apresenta um conjunto bastante abrangente de comandos Hartrque permite acessar
qualquer funcionalidade nele implementado. Estes comandos obedecem as especificagbes do
protocolo Hartre eles estdo agrupados em Comandos Universais, Comandos de Praticas Comum e
Comandos Especificos. A descrigdo detalhada dos comandos implementados é encontrada no
manual Hart® Command Specification - FY301 Smart Valve Positioner.

A Smar desenvolveu dois tipos de configuradores para os seus equipamentos Hartz O configurador
CONF401 e o HPC401, o primeiro funciona na plataforma Windows ( 95, 98, 2000, XP e NT) e UNIX.
Ele fornece uma configuragéo facil, monitoragao de instrumentos de campo, habilidade para analisar
dados e modificar o desempenho de instrumentos de campo. O segundo, HPC401, é a mais nova
tecnologia em computadores portateis Palm Handheld.

As caracteristicas de operagédo e uso de cada um dos configuradores constam nos manuais
especificos.

As Figuras 3.1 e 3.2 mostram o frontal do Palm e a tela do CONF401 com a configuragédo avangada
ativa.
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Figura 3.1 - Configurador Smar

FY MKT - FY301

Maintenance rTrim rGraphics rMuItidrup rFac‘tury |
It Advanced Configuration r Setup [/ Diagnostic r Sensor Pressure |
" Informacao r Informacao do equipamento | Monitor | Specific Monitor [/ Device Status | Configuracao | Table |

Vale Type: | Linear fir To: m
\falve Action:
Spit Rangelo: [0 ma TSODeadBand: 10 %
SplitRange Hi: [200  maA Tight Shwtof: [50 %
SPLowlimit: 00 % DevDead Band: [20
SPHighLimit: 1000 % DevTime: 50 s

Figura 3.2 - Tela do CONF 401- Configuragao Avangada

O TSO - “Tight Shut Off “ assegura que a valvula esta totalmente fechada, evitando vazamento na
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base da valvula. Se o valor de TSO é 5%, a valvula s6 comegara a movimentar-se a partir da posicéo
fechada (por exemplo) em 5% do sinal do controlador. Para o TSO D - “Tight Shut Off Deadband”,
quando o seu valor é de 1%, a valvula s6 comegara a movimentar-se a partir da posigao fechada em
6%. Em 4% a valvula estara totalmente fechada.

Recursos de Configuragao

Através dos configuradores Hart®, o firmware do FY301 permite que os seguintes recursos de
configuracdo possam ser acessados:

v

RN N N N Y N NN

As

Identificacdo e dados de especificacado do Posicionador;

Movimento Remoto;

Fungéo especial de caracterizagdo de acordo com uma curva configuravel de 16 pontos;
Caracterizagao da Vazao ( Linear, Igual Porcentagem e Abertura Rapida);

Monitoragao de todas as variaveis do equipamento: entrada, setpoint, desvio e temperatura de
saida modulada;

Diagnéstico (Manutengéo preventiva);

Diagnéstico do posicionador e determinagao de falha;
Configuragdo do Controlador PID;

Configuragdo do Equipamento;

Manutencao do Equipamento.
operagdes que ocorrem entre o configurador e o posicionador ndo interrompem a medigdo da

posicao e nao alteram o sinal de saida. O configurador pode ser conectado no mesmo cabo do sinal
de 4-20 mA até 2.000 metros de distancia do posicionador.

Identificacao e Dados de Fabricacao

Monitoragcao

As seguintes informagdes sao disponibilizadas em termos de identificagdo e dados de fabricagdo do
posicionador:

v
v

TAG - Campo com 8 caracteres alfanuméricos para identificagdo do posicionador.

DESCRIPTION - Campo com 16 caracteres alfanuméricos para identificagdo adicional do
posicionador. Pode ser usado para identificar a localizagao ou o servigo.

MESSAGE - Campo com 32 caracteres alfanuméricos para qualquer outra informagéo, tal como
0 nome da pessoa que fez a ultima calibragéo, algum cuidado especial para ser tomado ou se,
por exemplo, é necessario o uso de uma escada para ter acesso ao posicionador.

DATE - Usada para identificar uma data relevante como a ultima calibragéo, a préxima calibragéo
ou a instalagdo. A data é armazenada no formato més, dia e ano, padrdo americano (Exemplo:
Oct 30, 2003), que é automaticamente assumido apds a escolha destes itens.

UNIQUE ID - Usado para identificar o equipamento e a construgdo do enderego Hart® (longo).

DEVICE INFORMATION - Este botdo permite ler os dados de identificagdo do equipamento
gravados na fabrica.

Estes itens de informagéo ndo podem ser modificados. Eles séo lidos da placa do circuito, diretamente de sua
memoria.

Esta fungdo permite monitoragdo remota das variaveis do posicionador pelos configuradores. O
tempo para iniciar a leitura esta em torno de 5 segundos. Os valores sdo continuamente atualizados.
Ao todo podem ser monitorados 20 itens, os quais sdo: posigdo atual da valvula em porcentagem,
entrada em porcentagem da faixa de corrente ajustada (antes dos limites e da linearizagado da vazao),
corrente de entrada em mA ou %, temperatura do equipamento em graus Celsius e graus Fahrenheit,
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etc.

Configuragao do Equipamento

Além dos servicos de configuracdo da operagéo do equipamento, o FY301 permite autoconfiguragéo.
Os servigos deste grupo estéo relacionados a: Protegcéo da Escrita, Posicdo de Segurancga, Fungao
de Caracterizacdo da Vazao, Indicagéo no Display e Configuragéo da Tabela.

v PROTEGAO DA ESCRITA - Escrita Proteg: O configurador somente mostrara que a escrita
esta habilitada se o jumper W2 da placa principal estiver conectado nos pinos sobre a palavra
DOWN. (ver figura 4.2).

v FUNGAO DE CARACTERIZAGAO - As caracteristicas de fluxo das valvulas podem ser
mudadas esta fungédo. Por exemplo, se em uma valvula com caracteristicas de fluxo linear
inerente é aplicada a caracterizagdo de fluxo de igual porcentagem, a valvula atuara como uma
valvula de igual porcentagem. Pode-se encontrar qual a caracteristica inerente de cada valvula
na documentagéo do fabricante. As opgbes para caracterizagéo de fluxo aplicada séo:

FUNGAO DE CARACTERIZAGAO RESULTADO
Linear Inalterada
Igual porcentagem 1:25
Igual porcentagem 1:33
Igual porcentagem 1:50

Abertura rapida

1:25 (Hiperbdlica)

Abertura rapida

1:33 (Hiperbdlica)

Abertura rapida

1:50 (Hiperbdlica)

Tabela 16 pares (X, Y)

v INDICAGAO NO DISPLAY - O display digital do FY301 contém trés campos bem definidos:
campo de informagdes com icones informando os estados ativos de sua configuragdo, campo
numérico de 4 % digitos para indicagcdo de valores e campo alfanumérico de 5 digitos para
informacdes de estado e unidades.

O FY301 aceita até duas configuracdes de display, que sdo mostradas alternadamente com um
intervalo de 2 segundos entre elas. Os parAmetros que podem ser selecionados para visualizagdo
s&o mostrados na Tabela 3.4 a seguir:

PARAMETROS | DESCRI(}AO
PV % Variavel de processo em porcentagem.
PV (mm) Variavel de processo em mm.
SP % Setpoint em porcentagem.
SP(mm) Setpoint em mm.

CONFIGURAGAO DA TABELA - Pelo botdo Tabela pode-se configurar uma curva de
caracterizagdo da vazdo com até 16 pontos. Isto permite a construgdo da caracteristica de vazao
especial, tais como combinagdes de linear e igual porcentagem ou outras caracterizacdes. A tabela
podera ser preenchida somente através do configurador manual ou pelo software CONF401,
instalado em um computador.
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Tabela 3.1 - Curvas Caracteristicas da Valvula

Configuracédo Avancada

Esta fungdo afeta as configuragbes avangadas da valvula e com ela podemos configurar o tipo de
valvula, se o ar é para abrir ou para fechar, a agao da valvula, os limites de setpoint e o split range.

Manutencao do Equipamento

Trim

Setup

Este grupo abrange servicos de manutengdo, que estdo relacionados com a obtencdo de
informagbes necessarias a manutengcdo do equipamento e teste de desempenho. Alguns dos
servicos disponiveis s&o: o ajuste da posicao e teste do desempenho da valvula, as informacdes
gerais sobre o atuador e a véalvula, a contagem das operagdes, o nivel de senha, o modelo do nimero
do cddigo e o desempenho.

Ha duas operagodes de trim: Trim de corrente e Trim de temperatura. O trim de corrente permite aferir
a leitura da corrente de entrada do posicionador e o trim de temperatura é a referéncia de temperatura
para o sensor de temperatura do posicionador.

Ha dois tipos de Trim de Corrente disponiveis:

e TRIM DE 4 mA: é usado para ajustar a leitura da corrente de entrada correspondente a 0% da
medida.

e TRIM DE 20 mA: é usado para ajustar a leitura da corrente de entrada correspondente a 100%
da medida.

Esta funcdo permite calibrar automaticamente o curso da valvula (Auto Setup), os pontos do curso
totalmente aberto ou fechado com maior precisdo (Posigéo Inferior e Posi¢do Superior), ajustar os
tempos de abertura e fechamento e as agbes proporcional e integral do controle PI, o estado da
alimentagdo do Ar, as condi¢des do Ima, do sensor de posigéo, do Setup e da Tensdo do Piezo.

Os seguintes passos s&o realizados pelo posicionador durante o processo do setup:

10% - Abre ou fecha a valvula dependendo do valor inicial da tens&o de piezo;

20% - O posicionador verifica se o flat cable estd conectado ou se o sensor de posigéo esta
funcionando corretamente. Em caso de erro, a mensagem “HALL” ira aparecer no display;

30% - O posicionador descobre como o ima foi montado;
40% - Neste momento o posicionador abre ou fecha a valvula dependendo de sua posicéo inicial.
Se neste momento o carretel estiver travado ou se o posicionador estiver sem alimentacao de ar, a

mensagem “FAIL MOVE?” ira aparecer no display.

50% - Neste momento o posicionador verifica se o ima esta acoplado a valvula. Caso negativo a
mensagem “MGNT” ira aparecer no display;

60% - O posicionador manda a valvula para 50%. O setup podera permanecer nesse passo, caso 0
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KP esteja baixo;

70% - Neste momento a valvula esta proximo a 50%. O setup podera permanecer nesse passo,
caso o KP esteja alto;

80% - O posicionador ajusta suas referéncias internas de modo a posicionar a valvula em 50%. O
setup podera permanecer nesse passo, caso o KP esteja alto;

90% - O posicionador verifica se 0 ima esta montado corretamente (seta com seta). Caso negativo
a mensagem “MGNT” ira aparecer no display;

100% - Fim do setup;
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Configuracao Multidrop

Diagnéstico

Backup

Sensor de Pressao

Fabrica

ENDERECAMENTO - O FY301 contém uma variavel que define o endere¢o do equipamento em
uma rede HART®. Os enderegos do HART® vao do valor “0” a “15”, sendo que de “1” a “15” sdo
enderecos especificos para conexdo multiponto. Quando o FY301 esta configurado em multiponto
significa que ele possui o endereco de “1” a “15” e com o display indicando “MD”

O FY301 sai de fabrica configurado com enderego “0”.

Esta funcéo permite configurar os pardmetros para fins de diagnéstico e mostra as condi¢cdes gerais
do posicionador. Os parametros s&o:
e Zona Morta (0 a 100%)

e  Curso do Odémetro (mm ou rad)

e Maximo valor do Odémetro (mm/rad)

¢ Unidades de Engenharia (mm/rad ou %)
e Reversos da Zona Morta (%)

® Limite de Reversos (uni)

A transferéncia dos dados do transdutor para a placa principal deve ser feita imediatamente apds a
montagem quando houver a substituicdo do transdutor ou da placa principal.

Isto é feito automaticamente quando o transmissor € energizado. Se necessario, o usuario pode
forgar a transferéncia usando a opgéao Ler do Sensor.

A opcao Escrever no Sensor pode ser utilizada para gravar as alteragdes feitas, por exemplo, em Kp,
Tr, etc., na memodria do transdutor. Os valores anteriores de Kp, Tr, etc. serdo perdidos.

Esta fungdo permite ajustar o Trim de Pressédo, visualizar o estado das pressbes aplicadas e
configurar a pressao de entrada do posicionador para acionar o alarme, via comunicagdo Hart®, caso
as pressoes aplicadas em sua entrada nao estejam de acordo com os valores configurados.

Esta opgéo é utilizada somente na fabrica e ndo permite acesso do usuario.
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Secédo 4

PROGRAMAGCAO USANDO AJUSTE
LOCAL

O posicionador tem sob a plaqueta de identificagdo dois orificios marcados com as letras “S” e “Z2”
ao seu lado. Para ter acesso aos orificios, desaperte o parafuso da fixacdo da plaqueta de
identificacdo. A placa de circuito, denominada principal, possui duas chaves magnéticas préximas
desses orificios. Para aciona-las insira o cabo da chave de fenda magnética no orificio desejado e
siga as indicagdes do display para efetuar a configuragéo (Veja Figura 4.1).

Nesta sec¢&o vamos chamar “Chave de Fenda Magnética” por “CHAVE” e orificio marcado com a
letra “S” e “Z” por “ORIFICIO S” e “ORIFICIO Z”, respectivamente.

S -ACAO
Z-ROTACAO

Figura 4.1 - Orificios do Ajuste Local

A Tabela 4.1 - mostra o que as ac¢bes sobre os orificios “Z" e “S” desencadeiam no FY301.

ORIFICIO | AGAO
Z Move entre as fungoes.
S Seleciona a fungéo do indicador.

Tabela 4.1 - Orificios da Carcaga

O display digital &€ necessario para visualizagdo da programagéo via Ajuste Local.

Conexao dos Jumpers W1 e W2

Jumper W1 conectado em ON (Veja a Figura 4.2):
Se o Jumper W1 estiver conectado em ON, habilitado ajuste local, pode-se atuar / alterar nos

parametros da arvore de programagao.

Jumper W2 conectado em DOWN (Veja Figura 4.2):
Com o Jumper W2 conectado deste modo, protegido contra escrita, o posicionador protege a
configuracdo contra alteragdes indevidas.
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| A escrita deve ser habilitada durante a configuragéo e depois deve ser desabilitada novamente. |

UP - Habilita a Escrita
/DOWN - Desabilita a Escrita
V QFF - Desabilita o Ajuste Local

ON - Habilita 0 Ajuste Local

Jumpers

Figura 4.2 - Jumpers W1 e W2

Arvore de Programacao Local

A arvore de programacéao € uma estrutura com um menu contendo todas as fungdes disponiveis do
software, como mostrada na Figura 4.3.

No estado de Ajuste Local, pode-se mover por todas as op¢des de configuragdo mantendo a chave
de fenda imantada no orificio “Z”. Para atuagéo, apds escolher a opgao pelo modo anterior, coloque
a chave no orificio “S”.

A permanéncia da chave no orificio “S” permite atuar no pardmetro escolhido de forma continua,
quando este for um valor numérico. A agéo por incremento é feita colocando-se e retirando-se a
chave imantada sucessivamente até obter o valor desejado.

++ S ACAOQ
—-» z ROTAGAD DISPLAY
Z
z z z 3 z z z z
45P% |« MODE |« CHAR |« TYPE |« AR_T |« SETUP |« $TR < £TR
s vs Vs vs
0 Auto Lin Lind
P Man EP50 Linr
HY50 Rotd
Tab Rotr
z z
4 z z z z z z 7 7 |
43P % {#+LOPOS JLOPOS F»4+UFPPOS S$UPPGS GTIME % STIME % 4KP >| JKP

Figura 4.3 - Arvore de Programagéo Local

Toda atuacéo nos pardmetros deve ser feita criteriosamente, pois a atuagéo grava nos
parémetros de configuragcdo permanentemente e nao solicita a confirmag&o ao usuario. Uma vez
atuado, é assumida a configuragdo desejada.
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Parametros Ajustaveis

TYPE - Tipo de Valvula
Através deste parametro, o usuario configura o tipo de valvula e o tipo de agéo associada a ela.
Tem-se as seguintes opgdes:

Lind: Linear e Direta;

Linr: Linear e Reversa;

Rotd: Rotativa e Direta;

Rotr: Rotativa e Reversa.

CHAR - Curva de Caracterizagao
Através deste parametro, o usuario configura o tipo de curva de caracterizacdo da valvula. Tem-se
as seguintes opgdes:

Lin: Linear;

EP50: Igual Porcentagem 50%;

HY: Hiperbdlica.

Tab: Tabela com até 16 pontos (via HPC401 ou CONF401).

MODE - Modo de Operacao
Permite escolher o modo em operagéo. Ao ligar o posicionador, ele estard sempre no modo
automatico, mas pode ser escolhido o modo em operagdo. Em operagdo, tem-se as seguintes
opgoes:
Auto - Modo Automatico
No modo automatico, a posigao é ajustada de acordo com o sinal de corrente de 4 a 20 mA na
entrada. Neste modo nao é permitido a atuagéo local no pardmetro SP%..
Man - Modo Manual
No modo manual, a posicédo é ajustada de acordo com o valor do pardmetro SP%, independen-
te da corrente de entrada. Somente neste modo é permitido a atuag&o no parametro SP%.

SP % - Set Point

Este parametro representa o valor desejado da posigdo. No modo “Manual”, é permitido que se atue
neste parametro remotamente, independente da corrente de entrada. No modo automatico é
calculado o valor desejado a partir do nivel de entrada de corrente.

LOPOS - Posigao Inferior

Permite calibrar a posigao inferior, conforme a corrente de entrada, normalmente em 4 mA, a n&o ser
que ele esteja operando em “split range”. Durante a calibragdo, deve-se observar se o controle esta
saturado, isto é, se a valvula ndo tem mais movimento na direcdo desejada. Neste caso, deve-se
atuar na direcdo contraria ao movimento da valvula. A calibragéo é feita em porcentagem.

UPPOS - Posicao Superior

Permite calibrar a posigédo superior, conforme a corrente de entrada, normalmente em 20 mA, a nado
ser que ele esteja operando em “split range”. Durante a calibragéo, deve-se observar se o controle
esta saturado, isto é, se a valvula ndo tem mais movimento na diregdo desejada.

Neste caso, deve-se atuar na diregdo contraria ao movimento da valvula. A calibragédo é feita em
porcentagem.

TIME - Tempo de Variagao do Setpoint .

Permite configurar a taxa de variagdo do setpoint. A unidade é dada em segundos. E ajustavel de 1
a 60.

O TIME préximo de 60 faz a variagdo do setpoint do atuador ser mais lento.

O TIME préximo de 1 faz a variagao do setpoint do atuador ser mais rapido.

KP - Ganho Proporcional

Permite ajustar o ganho proporcional do servo controle. E ajustavel de 0,5 a 45.
Em valvulas lineares, os valores tipicos para KP estao entre 35 e 45.

Em valvulas rotativas, os valores tipicos para KP estdo em torno de 8.

TR - Tempo Integral

Permite ajustar o tempo integral do servo controle. E ajustavel de 0 a 999 minutos/repetigao.
Em valvulas lineares, os valores tipicos para TR estdo em torno de 2 minutos/repeticao.

Em valvulas rotativas, os valores tipicos para TR estdo em torno de 8 minutos/repeticdo.

SETUP - Auto Posicionamento
Apds a configuragdo do tipo de valvula através do parametro TIPO deve-se atuar no parametro AUTO
SETUP. Durante o ajuste, o posicionador entrara em estado de auto posicionamento indicando a
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mensagem de “SETUP”, que piscara no display.

Nesse processo serdo determinados os parametros de controle e realizado o trim proximo de 0% e
de 100%. O tempo necessario para a operagao € de aproximadamente 4 minutos. Apds configurar o
tipo de valvula descrito acima, circule pelas opgdes (chave no orificio Z) até o display mostrar o
parametro SETUP. Insira a chave magnética no orificio S para iniciar o auto posicionamento prévio
da valvula

AIR_T - Ar para Abrir ou Ar para Fechar
Essa opgao configura o efeito da pressao de ar no posicionador.
Se o posicionador opera com “agéo direta™

° deve ser configurado para AIR_OPEN, se o ar é para abrir a valvula

° deve ser configurado para AIR_CLOSED, se o ar é para fechar a valvula
Caso o posicionador esteja operando em “acéo reversa”

° deve ser configurado para AIR_OPEN, se o ar é para fechar a valvula

° deve ser configurado para AIR_CLOSED, se o ar é para abrir a vélvula

Procedimento para Calibragcao da Valvula

PASSO 1
Selecionar o tipo de valvula através do menu TYPE, rotacionando pelo menos uma vez através das
opgoes ( Lind, Linr, Rotd, Rotr).

PASSO 2

Setup

Para iniciar o auto posicionamento, rotacione (chave em Z) até encontrar o parametro SETUP, apos
encontra-lo mude a chave para o orificio S.

| Na maioria dos casos, os passos 1 e 2 sdo suficientes para oferecer uma boa calibragéo. |

PASSO 3

Ajuste o KP, de modo a diminuir o overshoot na valvula (o overshoot ainda devera ser ajustado com
o posterior ajuste do TIME). Quanto menor o valor de KP, menor sera o overshoot, mas o
posicionamento da valvula sera mais lento. Ajuste o TR até um valor no qual ndo ocorra oscilagdo
da posicéo e o controle consiga convergir rapidamente para a posicao final.

PASSO 4
Ajuste do Time (TIME)
Ajuste o TIME para valvulas rapidas de modo a diminuir o overshoot.

PASSO 5

Ajuste do Zero através da opcao LOPOS (Posicao Inferior)

A corrente neste momento devera estar na posicdo correspondente a 0%, como por exemplo 4 mA.
Uma maneira mais pratica de ajustar é colocar a chave no orificio S e deixar o pardmetro ser
continuamente atuado (incrementado ou decrementado). Ao perceber a agado da valvula em torno do
ponto desejado, retire a chave do orificio S e va alterando o valor do mesmo, incremento por
incremento. Isto é: inserindo e retirando a chave do orificio S varias vezes até que o ponto desejado
seja obtido. E mais conveniente ajustar o incremento para n3o ir além do valor desejado.

PASSO 6

Ajuste do Span através da opgcao UPPOS (Posi¢cado Superior)

Se necessario pode-se fazer o trim do span. A corrente neste momento devera estar na posi¢éo
correspondente a 100 %, como por exemplo 20 mA. O procedimento é igual ao descrito para o ajuste
do zero.

PASSO 7

Ar para Fechar / Ar para Abrir

Essa opgao configura o efeito da presséo de ar no posicionador.
Se o posicionador opera com “agéo direta”

° deve ser configurado para AIR_OPEN, se o ar & para abrir a valvula.

° deve ser configurado para AIR_CLOSED, se o ar é para fechar a valvula.
Caso o posicionador esteja operando em “agdo reversa”:

° deve ser configurado para AIR_OPEN, se o ar é para fechar a valvula.

° deve ser configurado para AIR_CLOSED, se o ar é para abrir a valvula.
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Secdo 5

MANUTENCAO

Informacées Gerais

Equipamentos instalados em Atmosferas Explosivas devem ser inspecionados conforme norma NBR/IEC60079-
17.

Os posicionadores FY301 sdo intensamente testados e inspecionados antes de serem enviados para
0 usuario, com o objetivo de assegurar sua qualidade. Todavia, também foram projetados
considerando-se a possibilidade de reparos pelo usuario, caso seja necessario.

Em geral, é recomendado que o usuario ndo faga reparos nas placas de circuito impresso. O
recomendado é manter em estoque conjuntos sobressalentes ou adquirir da SMAR quando
necessario.

A manuteng¢ado é um conjunto de técnicas destinadas a manter os posicionadores com maior tempo
de utilizagao (vida util), operar em condigdes seguras e promover a redugdo de custos. Os diferentes
tipos de manutengao seguem descritos ao longo dessa sec¢éo.

Recomendacgoes para Montagem de Equipamentos Aprovados com a
Certificacao IP66 W (“W” Indica certificacao para uso em atmosferas salinas)

Esta certificagcéo € valida para os posicionadores fabricados em ago inoxidavel e aluminio cooper free, aprovados
com a certificag@o IP66 W. A montagem de todo material externo do posicionador, tais como manémetros (com
excegao das partes molhadas), bujdes, conexdes etc., devem ser em ACO INOXIDAVEL.

A conexao elétrica com rosca 1/2” - 14NPT deve ser selada. Recomenda-se um selante de silicone nao
endurecivel.

A certificagdo perdera sua validade caso o instrumento seja modificado ou inclua pegcas sobressalentes
fornecidas por terceiros que ndo sejam representantes autorizados Smar.

Manutencéao Corretiva para o Posicionador

Manutencédo ndo planejada, tem o objetivo de localizar e reparar defeitos nos posicionadores que
operem em regime de trabalho continuo, ou seja, efetuada especificamente para suprimir defeitos ja
existentes no equipamento.

O Diagnéstico € um conjunto de métodos existentes para detectar, localizar e eventualmente corrigir
erros e problemas ou efeitos de falhas no posicionador.

Diagndstico sem o Configurador

Para realizar o diagndstico, veja a Tabela 5.1.

DIAGNOSTICOS
SINTOMA PROVAVEL FONTE DE ERRO

Conexodes do Posicionador
Verifique a polaridade da fiagédo e a continuidade.

LR I[eE3 - LWIeR[W.Xe] Fonte de alimentagao tem que ser uma fonte de corrente
NO DISPLAY Verifique a corrente de entrada do sinal. A corrente minima para o posicionador operar é de 3,8 mA.

Falha no circuito eletrénico
Verifigue as placas em busca de defeitos substituindo-as por placas sobressalentes.
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NAO RESPONDE PARA
O SINAL DE ENTRADA

ATUADOR OSCILA

ATUADOR RESPONDE
LENTAMENTE

ATUADOR RESPONDE

MUITO RAPIDO

DIAGNOSTICOS

SINTOMA

PROVAVEL FONTE DE ERRO

Conexodes da Saida de Pressao
Verifiqgue se ha vazamento de ar.

Pressao de Alimentagao
Verifique a pressao da alimentagdo. A pressao de entrada do FY301 deve estar entre 20 e 100 psi.

Calibragao
Verifique os pontos de calibragdo do posicionador.

Restrigcao obstruida e/ou conexao de saida bloqueada B .
Use os Seguintes procedimentos descritos neste Manual: CONEXAO DE SAIDA e LIMPEZA DA
RESTRICAO.

Calibragao

Ajuste o parametro servo Kp.

Ajuste o parametro servo Tr.

Parametros de ajuste muito baixo

Ajuste o pardmetro “Servo_Kp ou Amortecimento”.
Parametros de ajuste muito alto

Ajuste o pardmetro “Servo_Kp ou Amortecimento”.

Tabela 5.1 - Diagndstico do FY301 sem o Configurador

Diagnéstico com o Configurador

MENSAGENS DE ERRO

ERRO DE PARIDADE

Se o posicionador estiver alimentado e com o circuito de comunicagéo e a unidade de processamento
funcionando, o configurador pode ser usado para diagnéstico, caso exista algum problema com o
posicionador. O configurador deve ser conectado ao posicionador conforme esquema de ligagao
apresentado na Seg¢ao 1 - Figuras 1.10, 1.11 e 1.12.

Mensagens de erro

As mensagens de erro tém o objetivo de informar qual o diagndstico alcangado através da
autoverificacdo (autodiagnéstico) de erros ou disfungdes. Quando o configurador estiver
comunicando com o posicionador, o usuario sera informado sobre qualquer problema encontrado,
através do autodiagnostico. No posicionador FY301, as mensagens de erro sdo sempre alternadas
com a informagdo mostrada na primeira linha do display do configurador. A Tabela 5.2 lista as
mensagens de erro e oferece maiores detalhes sobre a¢des de manutengao corretiva.

| CAUSA POTENCIAL
- A resisténcia da linha ndo é maior ou igual 250.

ERROR OVERRUN

- Ruido excessivo ou Ripple na linha.

ERROR CHECK SUM

- Sinal de nivel baixo.

ERROR FRAMING

- Interface danificada.
- Fonte de alimentagéo ou tens&o da bateria do programador menor que 9V.

NO RESPONSE

- Resisténcia da linha do posicionador néo esta de acordo com a reta de carga.

- Posicionador sem alimentagéo.

- Interface ndo conectada ou danificada.

- Posicionador configurado no modo Multidrop sendo acessado pela fungéo
ON_LINE_UNICO_ INSTR.

- Posicionador reversamente polarizado.

- Interface danificada.

- Fonte de Alimentagéo ou tenséo da bateria do programador menor que 9V.

LINHA OCUPADA

- Alinha esta sendo usada por outro dispositivo.

CMD NAO IMPLEMENTADO

- Verséo de software ndo compativel entre o programador e o posicionador.

INSTRUMENTO OCUPADO

- Posicionador executando uma tarefa importante, por exemplo, ajuste local.

FALHA NO POSICIONADOR

- Transdutor desconectado.
- Transdutor com defeito.

PARTIDA A FRIO! - Falha na Alimentagao ou START-UP.
. - icdo fixa!
SAIDA FIXA ! Operando em modo local com posigéo fixal
- Conectado a entrada em burnout.
OUTPUT SATURATED ! - Posigdo fora do Span calibrado ou 3,90 ou 21,00 mA.

22 VAR FORA DA FAIXA

- Temperatura fora da faixa de operagao.
- Sensor de temperatura danificado.
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MENSAGENS DE ERRO

12 VAR FORA DA FAIXA

CAUSA POTENCIAL

Posicéo fora da faixa de operagéo da valvula.
Sensor danificado ou médulo sensor ndo conectado.
Posicionador com erros de configuracdo na calibraco.

VALOR INFERIOR MUITO ALTO

Valor do ponto inferior > (Limite superior da faixa Span Minimo).

VALOR INFERIOR MUITO BAIXO

Valor do ponto inferior < (Limite superior da faixa).

VALOR SUPERIOR MUITO ALTO

Valor do ponto superior > 110% x (Limite superior da faixa).

VALOR SUPERIOR MUITO BAIXO

Valor do ponto superior < -10% (Limite inferior da faixa).

VALOR SUPERIOR & INFERIOR FORA DA
FAIXA

Pontos inferior e superior estdo com valores fora dos limites da faixa do posicionador.

SPAN MUITO BAIXO

A diferenca entre os pontos inferior e superior € um valor menor que o permitido.

POSICAO ATUAL

Posigao atual da valvula foi acima do limite superior.

POSICAO ATUAL

Posigao atual da valvula foi acima do limite inferior.

VARIAVEL ACIMA DO VALOR PERMITIDO

Parametro acima do limite de operagéo.

VARIAVEL ABAIXO DO VALOR PERMITIDO

Parametro abaixo do limite de operagéo.

LOOP DEVE ESTAR EM MANUAL

Indica que a operagao a ser efetuada pode afetar a saida.

LOOP PODE RETORNAR PARA AUTO

Recomenda-se, depois de efetuada a operagao, retornar o controle em Automatico.

Tabela 5.2 — Diagnéstico do FY301 com o Configurador

Procedimento de Desmontagem para Manutengao

1.

Inserir pressdo de ar na entrada do posicionador, sem aplicar energia elétrica. Verificar se
ocorre escape de pressdo de ar na saida 1 (OUT1). Caso haja escape de pressio na saida
1 fazer uma analise das partes mecanicas.

Retirar a restricdo. Verificar se a restricdo ndo esta entupida. (Vide Procedimento de
Limpeza da Restrigédo).

Desmontar o equipamento conforme mostrado na Figura 5.1.

Figura 5.1 — FY301 Desmontado

Manutengao - Partes mecanicas

1.

2
3
4.
5

Verificar se o carretel esta se movimentando livremente.

Verificar se ndo tem sujeira no carretel.

Verificar se ndo tem via entupida no bloco pneumatico do FY, inclusive vias de exaustao.
Verificar se o diafragma néo estéa furado ou danificado.

Verificar se ndo ha sujeira na restrigéo.

Manutencao - Partes eletronicas

Circuito

Eletronico

Os numeros indicados entre parénteses e em negrito referem-se a Figura 5.4 — Vista Explodida.
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Para remover a placa do circuito (5) e do indicador (4), primeiro solte o parafuso de trava da tampa
(6) do lado que nao esta marcado “Field Terminals”, e em seguida solte a tampa (1).

CUIDADO

As placas possuem componentes CMOS que podem ser danificados por descargas eletrostaticas. Observe os
procedimentos corretos para manipular os componentes CMOS. Também é recomendado armazenar as placas
de circuito em embalagens a prova de cargas eletrostaticas.

Solte os dois parafusos (3) que prendem a placa do circuito principal e a do indicador. Puxe para fora
o indicador, em seguida a placa principal (5).

Verificar a versao do firmware; deve ser v2.12 ou v2.13 ou acima. Montar o equipamento na vélvula
de teste de bancada. Aplicar presséo de alimentacdo de 30 psi e energizar o equipamento. Quando
0 equipamento ndo parte, ou seja, ndo inicializa, o display ndo acende, efetuar os procedimentos a
seguir:

1. Desconectar a placa analdgica da placa digital (17);

2. Caso o equipamento inicialize, trocar a placa analégica sem sensor de pressdo GLL1012 (18) ou
placa analdgica para sensor de pressdo GLL1204, do contrario, trocar a placa principal (5).

Executar o setup. Apds o setup verificar se o posicionador esta funcionando corretamente, para isso
aplique 12 mA e certifique-se que a valvula vai para posi¢céo correspondente a 50% do curso. Se isso
nao ocorrer, siga o procedimento abaixo:

1. Conecte o configurador da Smar nos terminais de comunicac¢édo na borneira do equipamento (veja
figura 1.8, Secéo 1). Na tela do configurador, selecione a opgéo Monitoragdo "Monitoring".

Colocar 4 mA e verificar através do configurador se SP% é igual 0%;
Colocar 20 mA e verificar através do configurador se SP% é igual 100%;

Se os valores acima forem diferentes, executar o trim de corrente de 4 mA e 20 mA;

o M Db

Verificar a leitura do hall através do configurador. Aplicar pressido diretamente no atuador da
valvula e verificar se ha variagao da leitura do HALL (65000 significa que o HALL nao esta sendo
lido) e o defeito pode estar nas placas analégicas (GLL 1012 (18) ou GLL 1204 (18)), ou no sensor
de posicao do hall (35); substitua as placas ou o sensor e execute novamente do passo 2 até o
passo 4;

6. Verificar a tens&o do piezo no configurador;

7. O valor da tensao do piezo deve estar entre 30 e 70 volts.

Para verificar o valor do hall e a tens&o do piezo faga o seguinte:

1. Colocar a valvula em 50% do curso de abertura ou fechamento;

2. Com o configurador, entre em modo “monitoragéo” e escolha dois parédmetros: valor do hall e
tensdo do piezo;

Os valores do hall devem ficar o mais proximo possivel de 32768 a +2000;

4. Os valores da tensdo do piezo devem ficar entre 30 e 70 Volts. Caso a tensdo nao esteja entre
esses valores, proceder a calibragéo do piezo. (Usar o dispositivo FYCAL).

Para realizar a calibragao do piezo elétrico do Posicionador refira-se ao manual do FYCAL - Dispositivo
para Calibragdo do Transdutor de Pressédo, disponivel em HTTP://www.smar.com.br.

Manutencao Preventiva para o Posicionador

Manutengao planejada, consiste no conjunto de procedimentos e agdes antecipadas que visam
manter o dispositivo em funcionamento, ou seja, é efetuada com o objetivo especial de prevenir a
ocorréncia de falhas através de ajustes, provas e medidas de acordo com valores especificados,
determinados antes do aparecimento do defeito. Recomenda-se que se faga a manutencdo
preventiva no periodo maximo de um (1) ano, ou quando da parada do processo.
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Procedimento de Desmontagem

Transdutor
Para remover o transdutor da carcaca eletronica, deve-se desconectar as conexdes elétricas (no lado
marcado “FIELD TERMINALS”) e o conector da placa principal.

Solte o parafuso sextavado (6) e solte cuidadosamente a carcaga eletrénica do transdutor, sem
torcer.

N&o gire a carcaga mais do que 270° sem desconectar o circuito eletronico da fonte de alimentacao.

Figura 5.2 — Rotacao do Transdutor

Os numeros indicados entre parénteses sdo referente a figura 5.4 — Vista Explodida.

1. Retire a tampa do flat cable (17) soltando os parafusos da tampa com uma chave Allen (15). Ao
retirar a tampa tomar cuidado para nao danificar as placas internas, desmonte com cuidado. (Esta
peca ndo pode ser lavada);

Retire a placa analdgica (18);

Retire a base do piezo elétrico (24). (Esta pega ndo pode ser lavada);

P w DN

Retire a restri¢géo (20) do piezo para limpeza;

5. Retire o diafragma (27) para analise e limpeza, se necessario, lave com agua e detergente neutro;
lave depois com alcool, secar bem antes de montar;

6. Retire a valvula carretel (29); a limpeza é feita com agua e detergente neutro depois lave com
alcool e secar bem, esta peca deve ser montada sem nenhuma lubrificagéo;

7. O bloco pneumatico (31) pode ser todo lavado em agua e detergente neutro, depois lave com
alcool, observe se nao ficou nenhuma sujeira interna. Para isto aplique ar comprimido em todos
os seus orificios;

8. Verificar se a tampa do sensor de posi¢éo (33) ndo tem indicios de infiltragado de agua; (Esta peca
nao pode ser lavada);

9. Inspecionar para ver se a GLL1019 (flat cable do hall) estd danificada, dobrada, partida ou
oxidada.

Calibragao do piezo elétrico

Para realizar a calibragao do piezo elétrico do Posicionador refira-se ao manual do FYCAL - Dispositivo
para Calibracdo do Transdutor de Pressédo, disponivel em HTTP://www.smar.com.br.
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Procedimento de Limpeza da Restricao

O ar de instrumentagao é aplicado ao posicionador através de uma restricdo. Deve ser feita uma
verificac@o periddica da restricdo para assegurar um alto desempenho do posicionador

1. Desenergize o posicionador e remova a pressao de ar de instrumentacao.

Parafuso Restricao
|| Consute o manual para

informagdes sobre
limpeza.

2. Com uma chave apropriada, remova a placa que protege o parafuso da restrigdo. (Novos
modelos tém a placa posicionada do lado oposto ao transdutor).

3. Remova o parafuso da restrigdo utilizando uma chave de fenda adequada;
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4. Remova os anéis de vedagido com o auxilio de uma ferramenta;

5. Mergulhe a pega em solvente a base de petrdéleo e seque-a com ar comprimido. (aplicar o
ar diretamente no orificio menor de forma que a sua saida seja pelo furo maior).

6. Introduza a ferramenta apropriada (PN 400-0726) no orificio de restricdo para prevenir
quanto a possiveis obstrugdes;

RESTRIGCAO - Modelo antigo, com orificio na ponta

O O ==

RESTRIGAO - Modelo novo, com orificio na lateral (substituiu o modelo antigo)

Restricdo e Agulha para Limpeza da Restrigcdo Procedimento de Limpeza
7. Monte novamente anéis de vedacgéao e parafuse a restrigdo no posicionador;

8. O equipamento ja pode ser alimentado com ar novamente.

Troca dos Elementos Filtrantes

A troca dos elementos filtrantes do posicionador (vide desenho vista explodida — posigédo (28)) deve
ser realizada com prazo minimo de 1 (um) ano.

E necessario que o ar de instrumentagdo para alimentar o posicionador seja limpo, seco e ndo
corrosivo, seguindo padrdes indicados pela Norma American National Standard “Quality Standard for
Instrument Air’ - (ANSI/ISA S7.0.01-1996).

Caso o ar de instrumentacéo esteja em condicbes menos adequadas, o usuario devera considerar a
troca dos elementos filtrantes do posicionador com maior frequéncia.

Saidas de Exaustao

O ar ¢ liberado a atmosfera através de uma saida de escape localizada atras da placa identificadora
do transdutor e de 4 saidas do lado oposto ao manémetro. Um objeto interferindo ou bloqueando a
conexao de escape pode interferir na performance do equipamento. Limpe-a pulverizando com um
solvente.
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N&o use 6leo ou graxa para o carretel. Se isto ocorrer provavelmente afetard o desempenho do posicionador.

Ligue o conector do transdutor e o conector da fonte de alimentagao a placa principal (5). Conecte o
indicador na placa. A placa do indicador possibilita a montagem em quatro posi¢ées (Veja figura 5.3).
A marca 4, inscrita no topo do indicador, indica a posi¢ao correta.

Circuito Eletrénico

Figura 5.3 — Quatro Posigées do Indicador

Fixe a placa principal e o indicador com seus parafusos (3). Apoés colocar a tampa (1) no local, o
procedimento de montagem esta completo. O posicionador esta pronto para ser energizado e
testado.

Conexoes Elétricas

O tampéo deve ser obrigatoriamente instalado na conexao elétrica que nao for utilizada, evitando
assim o acumulo de umidade. Sugerimos sua utilizagdo juntamente com um vedante sobre a rosca
seguido de um firme aperto. Certifique-se também se as duas tampas grandes da carcaga estao
firmemente apertadas.

Conteudo da Embalagem

Confira o conteido da embalagem:

Posicionador (NOTA 1);

Parafusos de montagem do Posicionador;

Im3;

Chave magnética (NOTA 2);

Dispositivo centralizador do ima (NOTA 2);

Dispositivo de limpeza da restricido (NOTA 2);

Manual de Instrugdes, Operacao e Manutengcédo (NOTA 2).

1) Ao escolher a versdo de Sensor Remoto, sera incluido um suporte adicional em forma de “L", para tubo de
2", para fixagdo do FYRemoto (desde que o FY seja especificado COM a opgéo Suporte de Fixagdo). Para
fixagdo do Sensor Remoto no atuador é necessario especificar o BFY conforme cédigo de pedido, neste
manual.

2) A quantidade fornecida deve estar de acordo com o nimero de posicionadores.
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Vista Explodida

Figura 5.4 — Vista Explodida
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Acessorios
ACESSORIOS
 CODIGODEPEDIDO [ DESCRIGAO
SD-1 Chave magnética para configuracéo por ajuste local.
HPI311-M5P* Interface HART®.
400-0726 Agulha de limpeza da restricao.
400-1176 Guia de teflon para ima linear
400-1177 Guia de teflon para ima rotativo

Relacao das Pecas Sobressalentes

RELAGAO DAS PEGCAS SOBRESSALENTES

% % 5 CATEGORIA
DESCRICAO DAS PECAS POSICAO CODIGO (NOTA 4)
CARCAGA (NOTA 1) 8 400-1314-3 (NOTA 6) -
TAMPAS (ANEL O-RING INCLUSO) 1e13 400-1307 (NOTA 6) -
Parafuso de Trava da Tampa 6 204-0120 -
Parafuso de Trava do Transdutor (sem cabega M6) 7 400-1121 -
Parafuso de Aterramento Externo 14 204-0124 -
Parafuso da Plaqueta de Identificagao 9 204-0116 -
Anel de Vedagéo da Tampa (NOTA 2) 2 204-0122 B
Capa de Protegéo do Ajuste Local 10 204-0114 -
INDICADOR DIGITAL GLL1438 (para placa principal antiga GLL1011) 4 (NOTA 8) A
INDICADOR DIGITAL (para placas principais novas GLL1443 e 1451)
ISOLADOR DA BORNEIRA 400-0058
ISOLADOR DA BORNEIRA PARA RETORNO DE POSICAO EM SINAL 4-20 1 A
mA (pacote com 6 unidades) (NOTA 7) 400-1329
PLACA PRINCIPAL (acompanha display e kit de fixagao) 5 (NOTA 8) A
PARAFUSO DE FIXACAO DO ISOLADOR DA BORNEIRA 12 204-0119 B
KIT DE FIXACAO PLACA PRINCIPAL (modelo novo GLL1443 e 1451), 3 400-0560 B
(2 parafusos com espacadores e arruelas de retencao)
TAMPA DE LIGACAO 15,16 e 17 400-1320 (NOTA 6) A
. Parafuso da Tampa de Ligagéo 15 400-0073 -
. Anel de Vedagédo do Pescogo em Buna N (NOTA 2) 16 204-0113 B
PLACA ANALOGICA sem Sensor de Presséo GLL 1012 (versdo K0) 18 400-0060 -
PLACA ANALOGICA para Sensor de Pressdo GLL 1204 (versdo K1) 18 400-0840 -
PLACA ANALOGICA para Retorno de Corrente GLL1456 (versdo K2) 18 400-1341 -
CONJUNTO DA BASE DO PIEZO 19,20,21,22, 23,24 400-1318 (NOTA 6) A
e 25
. Anel de vedacao da Base e Bloco (NOTA 2) 19 400-0085 B
. Restricao 20 344-0165 B
. Anel de Vedagao Externo da Restricdo (NOTA 2) 21 344-0155 B
. Anel de Vedagéo Interno da Restricdo (NOTA 2) 22 344-0150 B
. Bucha Sinterizada 23 400-0033 B
. Indicador Analdgico (mandémetro em Aco Inox + Latdo) (NOTA 5) 25 400-1120 B
CONJUNTO DO DIAFRAGMA (acompanha tubo hall, intermediaria e O-rings) 27 400-1321 (NOTA 6) B
CONJUNTO DO BLOCO PNEUMATICO 19,23,25,28,29,30, 400-1317 (NOTA 6) A
31e32
. Anel de Vedagéo da Base e Bloco (NOTA 2) 19 400-0085 -
. Bucha Sinterizada 23 400-0033 -
. Indicador Analégico (manémetro em Aco Inox + Latdo) (NOTA 5) 25 400-1120 -
. Elemento Filtrante 28 400-0655 -
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. Vélvula Carretel 29 400-0653 A
. Mola da Valvula Carretel 40 400-0787 -
. Filtro em Ago Inox - 1/4” NPT — inclui o elemento filtrante 30 400-1383 -
. Vent Plug - Ago Inox 32 400-0654 -
TAMPA DO HALL MONTADA 33 (ou 36),34e35 | 400-1319 (NOTA 6) -
. Parafuso da Tampa do Hall 34 400-0092 -
. Suporte do Hall + Sensor Hall + Cabo Flexivel 35 400-0090 -
CONJUNTO DA EXTENSAO REMOTA 38 400-1322 (NOTA 6) -
CONJUNTO DO CABO E CONECTORES DO HALL REMORO 37 400-1325 (NOTA 6) -
BUJAO SEXTAVADO INT. 1/2” NPT (EX-D) ACO CARBONO BICROMADO 39 400-0808 -
BUJAO SEXTAVADO INTERNO 1/2"NPT ACO INOX 316 BR-EX-D 39 400-1484 (NOTA9) -
BUJAO SEXTAVADO INT. 1/2” NPT ACO CARBONO BICROMADO 39 400-0583-11 -
BUJAO SEXTAVADO INTERNO 1/2” NPT ACO INOX 304 39 400-0583-12 -
BUJAO SEXTAVADO EXTERNO M20 X 1.5 (EX-D) ACO INOX 316 39 400-0810 -
BUJAO SEXTAVADO EXTERNO PG13.5 (EX-D) ACO INOX 316 39 400-0811 -
BUCHA DE RETENCAO 3/4” NPT (EX-D) ACO INOX 316 39 400-0812 -
CONJUNTO TRANSDUTOR NOTA 3 400-1316 (NOTA 6) A
iIMAS
. Ima Linear até 30 mm - 400-0748 -
. Ima Linear até 50 mm - 400-0035 -
. Ima Linear até 100 mm - 400-0036 -
. Ima Rotativo - 400-0037 -
PARAFUSO DE FIXACAO DO POSICIONADOR AO SUPORTE DE } 400-1190 }
MONTAGEM (empacotados com doze unidades)

NOTAS \

1) Inclui Isolador da borneira, parafusos (de trava da tampa, de aterramento e isolador de borneira) e plaqueta de identificagdo sem certificagao.

2) Os anéis de vedagao sdao empacotados com doze unidades.

3) Inclui todos os sobressalentes do transdutor.

4) Na categoria “A” recomenda-se manter em estoque um conjunto para cada 25 pegas instaladas e na categoria “B” um conjunto para cada 50 pecas instaladas.
5) Os mandémetros de indicagéo local das pressdes de entrada, saida 1 ou saida 2, serdo fornecidos com as partes molhadas em latdo.

6) Para especificar, use a tabela CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PEGAS SOBRESSALENTES. Veja tabelas a seguir.

7) Atende posicionador, exclusivamente, especificado com opgao K2.

8) Acessar www.smar/brasil/suporte, em Suporte Geral, procurar Nota de Compatibilidade e consulte o documento.

9) O sobressalente 400-1484, Bujao Sextavado Interno 1/2"NPT Acgo Inox 316 BR-Ex-d, foi padronizado no material AlI316 e sera empregado em toda linha de
carcacas (aluminio, aluminio Copper free ou Al316). Com ou sem certificado CEPEL.
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Cddigo Detalhado Para Pedido das Pecas Sobressalentes

CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PECAS SOBRESSALENTES
CODIGO DESCRITIVO

400-1314-3 | CARCACA; FY301
B HART & 4-20 mA

I HART & 4-20 mA + retorno posicao
| Opgéo | Conexao Elética |
[ 0 |

[ A |

I G135

| Opgéo |Material . .|
G Aluminio (IP/Type)

BGEE A co Inox (IP/Type)

P Aluminio - para atmosfera salina (IPW/Type X)
T Aluminio Copper Free (IPW/Type X)

I Cinza Munsell N 6,5
B sem pintura

I Azul seguranca base EPOXI - pintura eletrostatica

*

400-1314-3 | * | * [ x|+ [ETILIZNGR 1)

* Selecione a opgéo desejada.

CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PEGAS SOBRESSALENTES

cODIGO DESCRITIVO
400-1307 | Tampas
B sem Visor
IEE Conm Visor
| Opgéo |Materigl
T Aluminio (IP/TYPE)

G Aco Inox (IP/TYPE)

| Opgéo |Pintyra ...
B Cinza Munsell N6.5

B Sem Pintura

I Azul Seguranga Base Epoxi — Pintura eletrostatica

IS AEEEEEEEEEEEE VODELO TiPICO

* Selecione a opgao desejada.
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Manutencéao

CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PECAS SOBRESSALENTES

(ofo]n][c]0] DESCRITIVO

400-1316
Opgao | Manometros de Indicagao

n Sem Manoémetro

G 01 Mandmetro - Entrada

01 Mandmetro — Saida 1

n 02 Mandmetros — Entrada e Saida 1
IE 02 Manometros — Saidas 1 e 2

n 03 Mandémetros

Simples Agdo

I Dupla Agéo

I Aluminio (IP/TYPE)

I Aco Inox (IP/TYPE)

I Cinza Munsell N6.5
m Sem Pintura

IE Azul Seguranca Base Epoxi — Pintura eletrostatica
Padrio de Fabricagio

—so [
Sensor Hall Remoto
LU Montagem Integral (sem Sensor Hall Remoto)

SN Vontagem Remota (adaptado para Sensor Remoto)

Sensor Especial

T Sem Sensor Especial (compativel ¢/ placa principal do FY301 até V4)
n Com Sensores Pressdo para Diagnosticos (compativel ¢/ placa

principal do FY301 até V3)

Para retorno de posigao em corrente (compativel ¢/ placa principal do|
|
IR I R D N DN BN N MODELO TiPICO

FY301 V5)
* Selecione a opgéo desejada.

CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PECAS SOBRESSALENTES
CODIGO DESCRITIVO

400-1317 | Conjunto do Bloco Pneumatico; FY30X
Opc¢ao | Manémetros de Indicagao

B sem Mandmetro

01 Mandmetro — Saida 1
I 02 Manometros — Saidas 1 e 2

Acao do Posicionador

| Opgéo |
Simples Agéo
D |

Dupla Acao

T Aluminio (IP/TYPE)
IGEE Aco Inox (IP/TYPE)
| Opgéo |

I Cinza Munsell N6.5

B sem Pintura

I Azul Seguranca Base Epoxi — Pintura eletrostatica

| Opgdo | Padrio de Fabricagio

B Smar

| Opgido | Sensor Especial

Xl Sem Sensor Especial

“ Com Sensores Pressao para Diagndsticos (compativel ¢/ placa principal do

FY301 até V3 além da placa analégica GLL1204)

]
T2 I I I N N MODELO TiPICO

* Selecione a opgao desejada.

*
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CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PECAS SOBRESSALENTES
CODIGO DESCRITIVO

400-1318 | Conjunto da Base do Piezo; FY30X

Opcao | Manémetros de Indicagao

B Sem Manémetro

I 01 Mandémetro - Entrada
 Opcéo | Material
BT Aluminio (IP/TYPE)

Aco Inox (IP/TYPE)

 opgéo |Pintura ...
I Cinza Munsell N6.5

B Sem Pintura

m Azul Seguranca Base Epoxi — Pintura eletrostatica

| Opcio | Padrio de Fabricagio

Smar

*
*

MODELO TiPICO

400-1318

* Selecione a opgéo desejada.

CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PEGAS SOBRESSALENTES
CODIGO DESCRITIVO

400-1319 | Tampa do Hall; FY30X

ao | Material

G Aluminio (IP/TYPE)
IGEE Aco Inox (IP/TYPE)

 opgéo (PiRtyr8 ... .|
B Cinza Munsell N6.5
B sem Pintura

IEEI Azul Seguranca Base Epoxi — Pintura eletrostatica

| Opgido | Padrio de Fabricacio
I Smar
| Opgio | Sensor Hall Remoto

IO Montagem Integral (sem Sensor Hall Remoto)
m Montagem Remota (adaptado para Sensor Remoto)
| Opcido | Sensor Especial

M Para Blocos sem Sensores de Pressdo
-EE- Para Blocos com Sensores de Pressao

4001319 [ * [ * [ * [ * [ ¥ MODELO TiPICO

* Selecione a opgao desejada.

CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PEGAS SOBRESSALENTES
CODIGO I e)
400-1320 | Tampa de Ligagao; FY30X
(o] T=:e} Material
BT Aluminio (IP/TYPE)
IGE Aco Inox (IP/TYPE)
| Opgéo |

I Cinza Munsell N6.5
B sem Pintura

I Azul Seguranca Base Epoxi — Pintura eletrostatica

| Opgio | Padrao de Fabricagio
IO rr

| 4001320 | ¢ [ < | _* |

* Selecione a opgéo desejada.

*

MODELO TiPICO
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Manutencéao

CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PECAS SOBRESSALENTES
CODIGO DESCRITIVO

400-1321 | Conjunto do Diafragma; FY30X

Opgcao | Material

T Aluminio (IP/TYPE)
I Aco Inox (IP/TYPE)
| Opgéo |

Pintura

I Cinza Munsell N6.5
B sem Pintura
I Azul Seguranca Base Epoxi — Pintura eletrostatica
p Padrao de Fabricagao
m Smar

4001321 | * | * | * [EEEVITSReRi[I[e%)

* Selecione a opgao desejada.

CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PEGAS SOBRESSALENTES
CODIGO DESCRITIVO

400-1322 | Conjunto da Extensdao Remoto; FY30X

Opcao | Material

BT Aluminio (IP/TYPE)
IGEE Aco Inox (IP/TYPE)
| Opgéo |

*

Pintura
B Cinza Munsell N6.5
B sem Pintura
m Azul Seguranca Base Epoxi — Pintura eletrostatica
| Opcdo | Padrio de Fabricagio

IET Smar

4001322 | * | * | * MODELO TiPICO

* Selecione a opgao desejada.

CODIGO DETALHADO PARA PEDIDO DAS PECAS SOBRESSALENTES
CODIGO DESCRITIVO

| 400-1325 | Conjunto do Cabo e Conectores do Hall Remoto; FY30X |
Opg¢ao | Comprimento do Cabo

L 1 E
BFE 10 m
ER 15 m
A 20 m

n Especial — Ver notas

[ 400-1325 | * MODELO TiPICO

* Selecione a opgao desejada.
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Secdo 6

CARACTERISTICAS TECNICAS

Especificagcées Funcionais

Curso
Movimento Linear: 3 - 100 mm
Movimento Rotativo: 30° - 120°

Sinal de Entrada
4-20 mA, a dois fios.

Alimentagao
Fornecida pelo loop de corrente 4-20 mA. N&o necessita de fonte externa.

Impedancia de Entrada
550 Q.

Corrente Minima
3.8 mA.

Protocolo de Comunicagao
Protocolo de Comunicacdo HART (¢ modulado sobre o sinal de corrente).

Protecdo contra Polaridade Reversa
Nao ocorre danos ao equipamento se a fonte de alimentag&o de corrente (4-20 mA) for invertida ou
se aplicar erroneamente uma corrente até 50 mA. (entre = 60 Vdc).

Saida
Saida para atuador de 0 a 100% da fonte de pressao de ar fornecida. Acao simples ou dupla.

Suprimento de Ar
1,4 - 7 bar (20 - 100 psi) livre de dleo, sujeira e agua.

Indicagao
Indicador digital (LCD) de 4/2-digitos numéricos e 5 caracteres alfanuméricos (Display de Cristal
Liquido).

Informagoes sobre Certificagoes
Veja apéndice “A”.

Limites de Temperatura

Ambiente: -40 a 85°C (40 a 185°F).
Armazenagem: -40 a 90°C (-40 a 194°F).
Indicador: -10 a 75°C (14 a 167°F) operagéao;
-40 a 85°C (-40 a 185°F) sem danos.
Operacao com Sensor Remoto: -40 a 105°C (-40 a 221°F).

Limites de Umidade
0 a100% RH.

Caracteristica de Vazédo
Linear, igual porcentagem, abertura rapida e curva de 16 pontos livremente configuraveis via
configurador.

Ganho
Ajustavel localmente ou via comunicagao.

Tempo de Curso
Ajustavel localmente ou via comunicagao.

Sensor de Posicédo
Im& (sem contato), por efeito Hall.
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Especificacoes de Performance

Resolugao
<0,1% do Fundo de Escala.

Repetibilidade
< 0,1% do Fundo de Escala.

Hysteresis
<0,1% do Fundo de Escala.

Consumo
0.35 Nm%/h (0.20 SCFM) a 1.4 bar (20 psi) da fonte de alimentago.
1.10 Nm?h (0.65 SCFM) a 5.6 bar (80 psi) da fonte de alimentag&o.

Capacidade da Saida
13,6 Nm?h (8 SCFM) para 5,6 (80 psi) da fonte de alimentago.

Efeito da Temperatura Ambiente
0,8%/20°C do span.

Efeito do Suprimento de Ar
Desprezivel.

Efeito da Vibragao

+0,3%/g do span durante as seguintes condigdes:

e 5-15Hz para 4 mm de deslocamento constante;

e 15-150 Hz para 2g;

e 150 - 2000 HZ para 1g;

Atende a SAMA PMC 31.1 - 1980, Sec. 5.3, Condition 3, Steady State.

Efeito de interferéncia eletromagnética
Veja apéndice “A”.

Especificagbes Fisicas

Conexao Elétrica
Y2 - 14 NPT, Pg 13.5 ou M20 x 1.5.

Conexo6es Pneumaticas
Alimentagéo e Saida: ¥4 - 18 NPT
Manémetro: 1/8 - 27 NPT

Material de Construgao
Aluminio injetado com baixo teor de cobre e acabamento com tinta poliéster ou Ago Inox 316, com
anéis de vedagdo de Buna N nas tampas.

Peso do Equipamento

Sem display e suporte de montagem: 2,7 kg. (aluminio).
5,8 kg. (ago inox).

Adicional para o display digital: 0,1 kg.

Sensor Remoto: 550 g.

Cabo: 100 g (adicionar 45 g/m para cada conector)
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Caracteristicas Técnicas

Cddigo de Pedido

MODELO | POSICIONADOR INTELIGENTE DE VALVULA

R EIIN 4 220 mA & HART®
Indicador Local

n Sem indicador digital

Com indicador digital
Suporte de Fixacao (6)

Sem suporte
Com suporte
Conexao Elétrica

1/2" - 14 NPT (4)

1 Rotativa - simples acdo

2 Rotativa - dupla agéo

5 Linear - curso até 50 mm - simples agéo
6 Linear - curso até 50 mm - dupla agéo
7
8

ipo de Atuador

Linear - curso até 100 mm - simples agéo
Linear - curso até 100 mm - dupla agéo

1/2" - 14 NPT X 3/4 NPT (Al 316) - com adaptador (5)
¥2," - 14 NPT X 3/4 BSP ( Al316) - com adaptador (3)

LW 1/2" - 14 NPT X 1/2 BSP (Al 316) - com adaptador (3)
'\ M20 X 1.5 (4)
=8 PG 13.5DIN (3)

Linear - curso até 30 mm - simples agao

Linear - curso até 30 mm - dupla agéo

Sem ima (config. para atuador linear) - simples agao
Sem ima (config. para atuador linear) - dupla agdo
Especial - Ver Notas

A
B
(o3
D
4

Manoémetros de Indicacao

(1] Sem mandmetro
6 01 Mandémetro (Ago Inox + Latdo) - Entrada
7 01 Manémetro (Ago Inox + Latdo) - Saida 1
8 02 Manémetros (Ago Inox + Latéo) - Entrada e Saida 1

OPQ()ES ESPECIAIS (Deixe-o em branco se nao houver itens opcionais)

Carcaga

Em Aluminio (IP/Type)

Em Aco Inox 316 (IP/Type)

Aluminio - para atmosfera salina (IPW/Type X) (2)
Plaqueta de Identificagao

"1 FM: XP, IS, NI, DI (EUA)
13 CSA: XP, IS, NI, DI (CANADA)

14 EXAM: Ex-ia, NEMKO: Ex-d (ATEX — GAS)
15 CEPEL: Ex-d, Ex-ia INMETRO — GAS)

02 Mandmetros (Ago Inox + Latdo) - Saidas 1 e 2
03 Mandmetros (Ago Inox + Latao)
Especial - Ver Notas

;KM Aco Inox 316 - para atmosfera salina (IPW/Type X) (2)
;W Aluminio Copper Free (IPW/Type X) (2)

Sem certificagdo
CEPEL (INMETRO - POEIRA)

Cinza Munsell N 6,5
Sem pintura
Azul seguranca base EPOXI - pintura eletrostatica
Azul liso brilhante RAL5010 - base EPOXI

Plaqueta de TAG
Com TAG

Sem inscricdo £l Conforme notas

Montagem do Sensor (1) (6)
Montagem Integral

Sensor remoto com cabo de 5 metros

Sensor remoto com cabo de 10 metros

Sensor remoto com cabo de 15 metros

Sensor remoto com cabo de 20 metros

Mont. Remota (p/ sensor remoto - s/ cabo e extensao)
Especial - Ver Notas

Sensor Especial

Sem sensor especial

Com sensores de presséo para diagnéstico
Para retorno de posigdo em corrente

COD.

E Deixe-o em branco se n&o houver itens opcionais

-

MODELO TiPICO

L Fysor | 4 | 1 1 o | 8 [ A [ Ho | 16 [P0 J1 | RO K[ *

(1) Consulte-nos para aplicagdes em areas classificadas.

(2) IPW/TYPEX foi testado por 200h de acordo com a norma NBR 8094 / ASTM B 117.
(3) Opgdes nao certificadas para uso em atmosfera explosiva.

(4) Possui certificagdo Ex-d para FM, ATEX, IECEx e INMETRO

(5) Possui certificagdo Ex-d para INMETRO.

(6) Ao escolher a versao de Sensor Remoto, sera incluido um suporte adicional em forma de “L",
para tubo de 2", para fixagdo do FY Remoto. Para fixagdo do Sensor Remoto no atuador é
necessario especificar o BFY conforme cédigo de pedido, neste manual.
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MODELO

BFY | SUPORTE DE FIXACAO PARA POSICIONADOR SERIE FY

COD. | Suporte de Montagem do Posicionador (1)
Sem Suporte do Posicionador
Rotativo Universal
Linear Universal (Tipo Yoke e Pilar)
Linear - Tipo Yoke
Linear - Tipo Pilar
Outros - Especificar
Suporte de Montagem do ima
Sem Suporte
Rotativo
Linear até 30 mm
Linear até 50 mm
Linear até 100 mm
Outros - Especificar
Material do Suporte de Montagem do Posicionador
Suporte em Ago Carbono e Acessorios em Ago Inox
Suporte em Ago Carbono
Suporte em Ago Inox
N&o aplicavel
Outros - Especificar
COD. | Material do Suporte do Ima
(o3 Suporte em Ago Carbono
Suporte em Ago Inox
Nao aplicavel
Outros - Especificar
COD. | Itens Opcionais
Y74 Deixe-o em branco se ndo houver itens opcionais
|

BY'2|4| | 1 2

(1) Consulte a pagina da Smar na Internet para especificar suportes de montagem dedicados, cobrindo diversos fabricantes, modelos e tamanhos de valvulas e
atuadores.

NZ—0-

|
N
Z
I
I
I
I

oy ————————————-

- MODELO TiPICO
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Apéndice A

Informacgoes sobre Certificagcoes

Informacées sobre Diretivas Europeias

Consultar www.smar.com.br para declara¢des de Conformidade EC e certificados.

Representante autorizado na comunidade europeia
Smar Europe BV De Oude Wereld 116 2408 TM Alphen aan den Rijn Netherlands

Diretiva ATEX 2014/34//EU — “Equipamentos para Atmosferas Explosivas “

O certificado de tipo EC é realizado pelo DNV GL Presafe (CE2460) e DEKRA Testing and Certification GmbH
(CE0158).

O organismo de certificacdo que monitora a fabricagao e realiza o QAN (Notificagdo de Garantia da Qualidade) e
0 QAR (Relatério de Avaliagao da Qualidade) é o NEMKO AS (CE0470).

Diretiva LVD 2014/35/EU - “Baixa Tensao”

De acordo com a LVD anexo I, os equipamentos elétricos certificados para uso em Atmosferas Explosivas, estdo
fora do escopo desta diretiva.

De acordo com a norma IEC: IEC 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use - Part 1: General requirements.

Diretiva PED 2014/68/EU — “Equipamento de Pressao”

Este produto esta de acordo com o artigo 4 paragrafo 3 da diretiva de equipamento de presséao e foi projetado e
fabricado de acordo com as boas praticas de engenharia. Este equipamento ndo pode sustentar a maca CE
relacionado a conformidade do PED. No entanto, este produto contém a marcagdo CE para indicar a
conformidade com outras diretivas europeias aplicaveis.

Diretiva ROHS 2011/65/EU - “Restricdo do uso de certas substincias perigosas em equipamentos
elétricos e eletronicos™
Para a avaliagdo dos produtos a seguinte norma foi consultada: EN 50581.

Diretiva EMC 2014/30/EU - “Compatibilidade Eletromagnética”

Para avaliagdo do produto a norma IEC61326-1 foi consultada e para estar de acordo com a diretiva de EMC, a
instalagdo deve seguir as seguintes condi¢cdes especiais:

Utilize um cabo blindado de par trangado para alimentar o equipamento e a fiagdo do sinal.

Mantenha a protegéo isolada do lado do equipamento, conectando o outro lado ao terra.

Informagées Gerais sobre Areas Classificadas

Normas Ex:

IEC 60079-0 Requisitos Gerais

IEC 60079-1 Protegéo de equipamento por invélucro a prova de exploséo “d”
IEC 60079-7 Protegéo de equipamento por seguranga aumentada “e”

IEC 60079-11 Protegéo de equipamento por seguranca intrinseca “i”

IEC 60079-18 Protegcéo de equipamento por encapsulamento “m”

IEC 60079-26 Equipamento com nivel de protegcédo de equipamento (EPL) Ga

IEC 60079-31 Protegcéo de equipamento contra igni¢cdo de poeira por involucros “t”

IEC 60529 Graus de protegao providos por invélucros (Cddigos IP)

IEC 60079-10 Classificagéo de areas - Atmosferas explosivas de gas

IEC 60079-14 Projeto, selecdo e montagem de instalagbes elétricas

IEC 60079-17 Inspecao e manutengdo de instalagdes elétricas

IEC 60079-19 Reparo, revisio e recuperagio de equipamentos

ISO/IEC80079-34 Aplicagao de sistemas de gestdo da qualidade para a fabricagdo de produtos “Ex”

Atencgéao:

Explosdes podem resultar em morte ou lesdes graves, além de prejuizo financeiro.

A instalagao deste equipamento em atmosferas explosivas deve estar de acordo com as normas nacionais e com
o tipo de protegdo. Antes de fazer a instalagdo verifique se os parametros do certificado estdo de acordo com a
classificagcao da area.
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Manutengao e Reparo
A modificagdo do equipamento ou troca de partes fornecidas por qualquer fornecedor ndo autorizado pela Smar é
proibida e invalidara a certificagéo.

Plaqueta de marcagao

O equipamento é marcado com opg¢des de tipos de protecdo. A certificagdo é valida apenas quando o tipo de
protecao € indicado pelo usuario. Quando um tipo de protegéo estéa instalado, ndo o reinstalar usando quaisquer
outros tipos de protecao.

Aplicag6es Seguranca Intrinseca/Nao Acendivel

Em atmosferas explosivas com requisitos de segurancga intrinseca ou ndo acendivel, os parametros de entrada
do circuito e os procedimentos de instalagao aplicaveis devem ser observados.

O equipamento deve ser conectado a uma barreira de seguranca intrinseca adequada. Verifique os pardmetros
intrinsecamente seguros envolvendo a barreira e o equipamento incluindo cabos e conexdes. O aterramento do
barramento dos instrumentos associados deve ser isolado dos painéis e suportes das carcagas. Cabo blindado &
opcional, quando usar cabo blindado, isolar a extremidade nao aterrada do cabo.

A capacitancia e a indutancia do cabo mais Ci e Li devem ser menores que Co e Lo do equipamento associado.
E recomendado n&o remover a tampa do invélucro quando energizado.

Aplicagées a Prova de Explosao/Prova de Chamas

Utilizar apenas conectores, adaptadores e prensa cabos certificados a prova de explosao/prova de chamas.

As entradas das conexdes elétricas devem ser conectadas através de conduites com unidades seladoras ou
fechadas utilizando prensa cabo ou bujao metalicos com no minimo |P66.

N&o remover a tampa do invélucro quando energizado.

Invélucro

A instalagdo do sensor e invélucro em atmosferas explosivas deve ter no minimo 6 voltas de rosca completas. A
tampa deve ser apertada com no minimo 8 voltas de rosca para evitar a penetracdo de umidade ou gases
corrosivos até que encoste no invélucro. Entéo, aperte mais 1/3 de volta (120°) para garantir a vedagao. Trave as
tampas utilizando o parafuso de travamento.

Grau de Protec¢éao do Invélucro (IP)

IPx6: 0o segundo numeral significa imerso continuamente na agua em condigdo especial definida como 10m por
um periodo de 24 horas. (Ref: IEC60529).

IPW/TypeX: a letra suplementar W ou X significa condigdo especial definida como testado em ambiente salino em
solugao saturada a 5% de NaCl p/p por um periodo de 200 horas a 35°C.

Para aplicagbes de involucros com IP/IPW/TypeX, todas as roscas NPT devem aplicar vedante a prova d’agua
apropriado (vedante de silicone ndo endurecivel é recomendado).

Certificagdes para Areas Classificadas

FM Approvals

FM 3009955

IS Class |, Il, lll Division 1, Groups A,B,Cand D, E, F, G
XP Class I, Division 1, Groups A, B, C, D

DIP Class Il, lll Division 1, Groups E, F, G

NI Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

T4; Ta=-25°C < Ta<60°C; Type 4 or 4X

Entity Parameters:
Vmax = 30 Vdc, Imax = 110 mA, Ci =8 nF, Li=12 uH

Drawing 102A-0439, 102A-1207, 102A-1330, 102A-1773, 102A-1774

DNV GL Presafe AS

Explosion Proof (Nemko 00ATEX305X)

Group Il, Category 2 G, Ex d, Group IIC, Temperature Class T6, EPL Gb
Ambient Temperature: -20°C < Ta < +60°C

Working Pressure: 20-100 psi

Options: IP66W or IP66

Special conditions for safe use:
Repairs of the flameproof joints must be made in compliance with the structural specifications provided by the
manufacturer. Repairs must not be made on the basis of values specified in tables 1 and 2 of EN/IEC 60079-1.
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The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with:
EN 60079-0:2012 General Requirements
EN 60079-1:2007 Flameproof Enclosures “d”

Drawing 102A-1412, 102A-1494

DEKRA Testing and Certification GmbH

Intrinsic Safety (DMT 01 ATEX E 012)

Group Il, Category 2 G, Ex d [ia], Group IIC, Temperature Class T6, EPL Gb
Supply and signal circuit for the connection to an intrinsically safe 4-20mA current loop
Ui =28 Vdc, li =93 mA, Pi =700 mW, Ci <5 nF Li = Neg

Ambient Temperature: -20°C < Ta < +60°C

The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with:
EN 60079-0:2012 +A11:2013 General Requirements

EN 60079-1:2007 Flameproof Enclosures “d”

EN 60079-11:2012 Intrinsic Safety “i”

Drawing 102A-1412, 102A-1494

CEPEL (Centro de Pesquisa de Energia Elétrica)

Seguranca Intrinseca (CEPEL 00.0017)

Seguranga Seguranga
INMETRO INMETRO
CEPEL 00.0017 CEPEL 00.0017
Ex dbia llC T* Gb Ex tb IlIC T* Db
IP66W IP66 IP66W IP66
(ago inox e aluminio Copper Free) (aluminio) | (ago inox e aluminio Copper Free) (aluminio)
Ui=30VIi=100mAPi=0,7WCi=6,4nFLi=desp | Ui=30VIi=100 mAPi=0,7W Ci =6,4 nF Li = desp
Tamb: -20 °C a +65 °C para T5 Tamb: -20 °C a +65 °C para T100 °C
Tamb: -20 °C a +40 °C para T6 Tamb: -20 °C a +40 °C para T85 °C

Prova de Exploséo (CEPEL 98.0008)

Seguranga

NI

INMETRO

CEPEL 98.0008

Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C Db
IP6BW IP66
(aco inox e aluminio Copper Free) (aluminio)

Observacgdes:

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagdo das avaliagdes de manutengéo e
tratamento de possiveis ndo conformidades, de acordo com as orientagdes do Cepel, previstas no Regulamento
de Avaliagdo da Conformidade. Para verificagdo da condigdo atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos certificados do Inmetro.

A tampa do invélucro possui uma plaqueta de adverténcia com a seguinte inscrigdo: "ATENCAO - NAO ABRA
ENQUANTO ENERGIZADOQ", ou similar tecnicamente equivalente.

O produto adicionalmente marcado com a letra suplementar "W" indica que o equipamento foi ensaiado em uma
solugdo saturada a 5% de NaCl p/p, a 35 °C, pelo tempo de 200 h e foi aprovado para uso em atmosferas salinas,
condicionado a utilizacdo de acessorios de instalagdo no mesmo material do equipamento e de bujées de aco
inoxidavel ASTM-A240, para fechamento das entradas roscadas nao utilizadas. Os materiais de fabricagdo dos
equipamentos aprovados para letra "W" sdo: aco inoxidavel AISI 316 e aluminio Copper Free SAE 336 pintados
(Procedimento P-CQ-FAB764-10) com tinta Resina Poliéster ou Resina Epoxy com espessura da camada de tinta
de 70 a 150 ym e 120 a 200 ym, respectivamente, ou pintados com o plano de pintura P1 e P2 (Procedimento P-
CQ-FAB-765-05) com tinta Resina Epoxy ou Poliuretano Acrilico Alifatico com espessura de camada de tinta de
290 ym a 405 pm e 185 ym a 258 um, respectivamente.
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Os planos de pintura P1 e P2 s&o permitidos apenas para equipamento fornecido com plaqueta de identificacdo
com marcagao para grupo de gases |IB.

Este certificado é valido apenas para os produtos dos modelos avaliados. Qualquer modificagédo nos projetos,
bem como a utilizagdo de componentes ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentagao descritiva
dos produtos, sem a prévia autorizagao do Cepel, invalidara este certificado.

E responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos fornecidos ao mercado nacional estejam de acordo
com as especificagcdes e documentagéo descritiva avaliada, relacionadas neste certificado.

As atividades de instalacdo, inspegdo, manutengdo, reparo, revisdo e recuperagdo dos equipamentos sédo de
responsabilidade dos usuarios e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas
vigentes e com as recomendagdes do fabricante.

A marcagdo é executada conforme a Norma ABNT NBR IEC 60079-0:2013 e o Requisito de Avaliagdo da
Conformidade de Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas nas Condicdes de Gases e Vapores
Inflamaveis (RAC), e é fixada na superficie externa do equipamento, em local visivel. Esta marcagéo ¢ legivel e
duravel, levando-se em conta possivel corrosao quimica.

Normas Aplicaveis:

ABNT NBR IEC 60079-0:2013 Atmosferas explosivas - Parte 0: Equipamentos — Requisitos gerais

ABNT NBR IEC 60079-1:2016 Atmosferas explosivas - Parte 1: Prote¢cdo de equipamento por invélucro a prova
de explosao “d”

ABNT NBR IEC 60079-11:2013 Atmosferas explosivas - Parte 11: Protegdo de equipamento por seguranga
intrinseca "i"

ABNT NBR IEC 60079-31:2014 Atmosferas explosivas - Parte 31: Protecdo de equipamentos contra ignigao de
poeira por involucros “t”

ABNT NBR IEC 60529:2017 Graus de protecao para involucros de equipamentos elétricos (Cadigo IP)

Desenhos 102A1242, 102A1365, 102A1787, 102A2007, 102A2008
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Plaquetas de Identificacao

FM Approvals

smar FY301 Positioner
BR - 14160

Made in Brazil | Temp.Class:T4 | xp cL| DIV1 GPAB.C.D.

Tamb. |60°C max.| pip cL |i,IiI, DIV 1, GP EF,G.

Ymax- ‘:’?OVDE IS CLLILIILDIV1,GPABCDEFG | B
APPROVED | | max. M2 NI CLI,DIV2, GPAB,C,D.

O Ci 8nF .
Li 12 uH Per inst. dwg 102A0439.

IR
smar Fy3o1

TX - 77040
Made in USA

120700

Positioner

Temp ClassT4 | xp L1, DIV 1, GPA,B,C,D.
Tamb. |60°C max.| pip cLi,i1I, DIV 1, GP E,F,G.

vmax. | 30VDC |5 | 1)1, DIV 1, GPAB,C.DEFG. Type

APPROVED '"(‘:?X' 118°n”;A NI CLI,DIV2, GPAB,C,D.
O U 12 un | Perinst dwg 10240439,

@]
M g C €

177301

smar FY301 Positioner
BR - 14160

Made in Brazil | Temp.Class:T4 | xp cL| DIV1 GPAB.C.D.
Tamb. |60°C max.| pip cL |i,IiI, DIV 1, GP EF,G.

vmax.| 30VDC |5 o) i1, DIV 1, GPAB,C.DEFG. Type

APPROVED '"(‘:"?’X' 118°n”;A NI CLI,DIV2, GPA,B,C,D.
O LT 1oy | Perinst. dwg 1020439,
(@)
w sy el
smar Fy301 Positioner

TX- 77040
Made in USA

Temp.Class:T4 | xp cL | DIV 1, GPAB,C,D.

Tamb. |60°C max.| pip GL 1,11I, DIV 1, GP E,F.G.
Vmax. 30V

Type
APPROVED oo IS CLI,II,III,DIV1,GPA,B,C,D,E,F,G.

O Ci B NF NI CLI,DIV2, GPAB,C,D.
Li 12 uH Per inst. dwg 102A0440.

@]
M e, C €

177401

DNV GL Presafe A/S /| DEKRA Testing and Certification GmbH

smar FyY3n Positioner

SB;;;;‘;,?% & 12G Exd[ia] lIC T6 Gb DMT 01ATEXE 012 ( )
Brazil Pi =700 mW
Ui=28VDC  li=93mA  Li=neg

Ci<5nF
(DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED)

Nemko 00 ATEX 305X ( )
U=28VDC

Tamb = -20° to 60°C

O @IIZG ExdIIC T6 Gb

Tamb = -20° to 60°C

o Pressure = 20 - 100 psi
I TR S P

CEPEL (Centro de Pesquisa de Energia Elétrica)

smar FY301

Nova Smar S/A

Av.Dr Anténio Furlan Jr
1028 Sertaozinho-SP
14170-480

Brazil

Posicionador

Ex db IIC T6 Gb CEPEL 98.0008 ( )

Ex dbiallC T5/T6 Gb CEPEL 00.0017 ( )

Tamb= -20° a 65°C (T5) -20° a 40°C (T6)
Ui=30V [li=100mA Pi=0,7W

Ci=6,4nF Li=desp

smar a1

o P ExdbIIBT6 Gb CEPEL 98.0008 ( )

1170460 ExdbiallB T5/T6 Gb CEPEL 00.0017 ( )
Tamb= -20° 2 65°C (T5) -20°a40°C (T6)  [pimg
Ui= 30V li= 100mA  Pi= 0,7W

Ci=6,4nF Li=desp

@]
M sy C €

Posicionador

200701

smar FyY3n Positioner

SB;;;;‘;,?% & 12G Exd[ia] IIC T6 Gb DMT 01ATEXE 012 ( )
Brazil Pi =700 mW
Ui=28VDC  li=93mA  Li=neg

Ci<5nF
(DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED)

Nemko 00 ATEX 305X ( )
U=28VDC

Tamb = -20° to 60°C

O @IIZG ExdIIC T6 Gb

Tamb = -20° to 60°C
Pressure = 20 - 100 psi

@]
IS AR C €

smar FY3o01 Posicionador
Nova Sm§r _S/A
AuDr Antonio Furlan Jr £y db I1IC T6 Gb CEPEL 98.0008 ( )

1028 Sertaozinho-SP
14170-480
Brazil

ExdbiallC T5/T6 Gb CEPEL 00.0017 ( )
Tamb=-20° a 65°C (T5) -20° a 40°C (T6)
Ui=30V  li=100mA Pi=0,7W

Ci=6,4nF Li=desp

smar FY301 Posicionador
Nova Sm§r SIA
Av.Dr Anténio Furlan Jr Ex db IIB T6 Gb

1028 Sertaozinho-SP
14170-480
Brazil

CEPEL 98.0008 ( )
ExdbiallB T5/T6 Gb CEPEL 00.0017 ( )
Tamb=-20° a 65°C (T5) -20° a 40°C (T6) P2
Ui=30V  li=100mA Pi=0,7W
Ci=6,4nF Li=desp

@]
M sy C €

200801
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smar FY301 Posicionador

Nova Smar S/A

Av.Dr Antﬁnio_ Furlan Jr

1028 Sertéozinho-SP £ th 111 T85°C Db CEPEL 98.0008 ()
Brazi Ex to IlIC T100°C/T85°C Db  CEPEL 00.0017 ()
I Tamb= -20° a 65°C (T100°C)

B -20° 2 40°C (T85°C)
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smar

FSR - Formulario para Solicitacdo de Revisdo

Posicionador FY
DADOS GERAIS

FY301 ( ) Versao do Firmware:

FY303 ( ) Versao do Firmware:

Sensor Hall Remoto?
Sensor de Presséo?
Atuacdo:

Curso:
Configuragao:

Tipo:
Tamanho:
Curso:
Fabricante:
Modelo:

Condicgdes:
Presséao de Trabalho:

Classificagdo da
Area/Risco

Tipos de Interferéncia

Temperatura Ambiente

N° do Sensor:

Modelo: FY290 ( ) Versao do Firmware:
FY302 ( ) Versao do Firmware:
FY400 ( ) Versao do Firmware:

N° de Série:

TAG:

Sim( )

Sim( )

Rotativa ( )
30mm( )

Chave Magnética ( )

Néo ()

Né&o ()

Linear ()

50mm( ) 100 mm () Qutro: mm
Palm ( ) Psion () PC( ) Software: Versao:

DADOS DO ELEMENTO FINAL DE CONTROLE

Vélvula + Atuador ( )

Cilindrico Pneumatico - ACP ( )

I
|

QOutro:

Seco e Limpo ()
20PSI( )

Nao Classificada ( )
Vibragédo ( )

De °C até

AR DE ALIMENTAGCAO

Oleo () Agua () Outras:
60 PSI( ) 100 PSI( ) Outra: PSI
DADOS DO PROCESSO
Quimica ( ) Explosiva ( ) Outra:
Temperatura () Eletromagnética ( ) Outras:

°C.

DESCRICAO DA OCORRENCIA

Ajuste ()
Outro:

Limpeza ( )

SUGESTAO DE SERVICO
Manutencéo Preventiva ()

Atualizagéo / Up-grade ( )

Empresa:

DADOS DO EMITENTE

Contato:

Identificacéo:

Setor:
Telefone: Ramal:
E-mail: Data: / /

Verifique os dados para emissdo da Nota Fiscal de Retorno no Termo de Garantia disponivel em: https://www.smar.com/pt/suporte
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Retorno de Materiais

Caso seja necessario retornar o material para a SMAR, deve-se verificar no Termo de Garantia, que
est4 disponivel em https://www.smar.com/pt/suporte, as instru¢des de envio.

Para maior facilidade na andlise e solugdo do problema, o material enviado deve incluir, em anexo,
o Formulario de Solicitagdo de Revisdo (FSR), devidamente preenchido, descrevendo detalhes sobre
a falha observada no campo e sob quais circunsténcias. Outros dados, como local de instala¢&o, tipo
de medida efetuada e condi¢Bes do processo, sdo importantes para uma avaliacdo mais rapida. O
FSR encontra-se disponivel no Apéndice B.

Retornos ou revisdes em equipamentos fora da garantia devem ser acompanhados de uma ordem
de pedido de compra ou solicitagdo de orgamento.
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APENDICE BFY

SUPORTE DO POSICIONADOR FY PARA
VALVULAS LINEARES - INSTRUCOES DE
MONTAGEM

1 - Monte primeiramente no suporte o ima.

2 - As porcas da haste devem ser usadas para
fixar o suporte do ima.

T

3 - Encaixe o suporte na haste de tal forma que gy
as porcas prendam o suporte do ima.

O suporte possui duas partes que devem ser
encaixadas na haste da valvula.




BFY - Instrugées de Montagem

4 - Aperte o parafuso allen de fixagdo das duas
partes do suporte.

Esse parafuso garante que ndo havera
escorregamento entre as duas partes do suporte
durante o aperto das porcas da haste.

5 - Aperte as porcas da haste para fixar o suporte
do ima.

v
6 - Monte entdo o suporte do posicionador,
encaixando as garras que prenderdo o suporte

ao yoke.

Se a sua valvula é do tipo coluna va ao passo 15
para ver as particularidades de montagem.




BFY - Suporte do Posicionador FY

7 - Ajuste as garras de acordo com a largura do
yoke.

8 - Monte a chapa de fixagdo do posicionador.

9 - Use a chapa como guia para definir a posi¢édo
do posicionador em relagéo ao ima.

.

S 1h
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3
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10 - Aperte os parafusos que fixam o suporte as
garras.

No caso de castelo tipo coluna, aperte os
parafusos do grampo “U”.

11 - Monte posicionador na chapa de fixagcao
apertando os parafusos allen. Se preferir, retire a
chapa de fixagdo para facilitar a montagem.

12 - Regule o centro do bico Hall com o centro do
im& movendo a chapa de fixacdo do
posicionador.

Aperte os parafusos apds ajuste.

Recomenda-se uma distancia minima de 2 mm e
maxima de 4 mm entre a face externa do imé e a face
do posicionador. Para tal, deve ser utilizado o
dispositivo de centralizagdo (linear ou rotativo) que
encontra-se na embalagem do posicionador.
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13 - Alimente o atuador com presséo equivalente
ao meio do curso.

Regule entdo a altura do posicionador para que
as setas existentes no ima e no posicionador
fiqguem coincidentes.

14 - Aperte os parafusos que fixam as garras ao
yoke.

Se o castelo for do tipo coluna, aperte as porcas
do grampo “U".
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PARTICULARIDADES DE MONTAGEM DO CASTELO TIPO COLUNA

15 - Este é o suporte com grampo “U” para
montagem em valvulas com castelo tipo coluna.

16 - Apos fixagao feita através dos grampos “U”,
fagca a mesma sequéncia dos passos 8 até 13.
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SUPORTE DO POSICIONADOR FY PARA
VALVULAS ROTATIVAS - INSTRUGCOES

DE MONTAGEM

Estas sdo as partes do suporte do posicionador
para valvulas rotativas.

1 - Fixe as garras nos orificios existentes no
atuador.

N&o aperte-os totalmente.
Os parafusos n&o sao fornecidos com o suporte

do ima e devem estar em conformidade com a
rosca dos furos do atuador.

2 - Monte o suporte do ima na extremidade do
atuador (NAMUR).

A porta do eixo da valvula deve estar de acordo
com o padrao NAMUR.

_-r




BFY - Instrugées de Montagem

3 - Aperte o parafuso Allen.

4 - Monte o ima no adaptador NAMUR.
N&o aperte completamente os parafusos
permitindo a rotacdo do ima..

5 - Encaixe o suporte do posicionador através
das barras roscadas.
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6 - Use o dispositivo centralizador para ter o
suporte centralizado com o ima.

7 - Ajuste o suporte do posicionador usando o
dispositivo centralizador e as porcas para
regular a altura do suporte.

8 - Coloque as porcas e arruelas. Nao aperte
totalmente as porcas.
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9 - Aperte os parafusos das garras para prendé-
las ao atuador.

10 - Aperte os parafusos do suporte do
posicionador para fixar as garras.

11 - Remova o dispositivo centralizador e aperte
o posicionador no suporte.

10



BFY - Suporte do Posicionador FY

12 - Alimente o atuador com presséo equivalente
ao meio do curso e regule a posi¢éo do ima para
que as setas fiquem coincidentes.

13 - Aperte os parafusos para fixar o ima no
suporte.

11
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