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Passo 2: Soldar uma das extremidades Passo 3: Soldar a outra extremidade do
do fio “wire wrap” no 5° pino do conector J2. “wire wrap” nailha acima do CD1.

Substituicdo do Painel Frontal e Placas do CD600

As placas GLL601 e GLL610 serdo substituidas pelas placas GLL1252 e GLL1253.
Para usar essas novas placas, sdo necessarias algumas mudangas na GLL60O.
Essas mudancas consistem na atualizacdo da versdo do firmware, de 2.02 para
3.04, e no conector J2, onde o pino 26 devera ser desligado do sinal “A10” e ligado
ao sinal “/RST”, conforme detalhado a seguir.

Detalhe 1B

Obs.: v
- Antes de efetuar a adaptacdo, certifigue-se de fazer um backup da Detalhe 1A
configuragdo, pois com a troca do firmware para 3.04, a configuracdo é Passo 1 Interromper trilha do 5° pino
A do conector J2 (contando de cima p/
perdida. baixo).

- Aplaca GLL 600 Rev.: 05 ja possui essas modificacdes.
- Esta pagina é melhor visualizada no site: www.smar.com/brasil/products/cd600.asp

Itens inclusos no Kit:
-Fio “Wire Wrap”
-2 CI's de memoria (Firmware 3.04)

7 Detalhe 1

-Kit frontal completo (ref.:400-0634)
ou
-Kit com somente as placas (ref.:400-0635)

Ponto de insergédo da ferramenta,
de extragdo das memérias

Detalhe 2

Passo 4: Substiuir as memérias de Firmware U7 e U8.
Retirar cuidadosamente as memérias do soquete, para
néo danificar o soquete ou a trilha de circuito impresso
na parte inferior deste.

Obs.: O soquete possui 2 encaixes para insercao

Qualquer duvida, por favor entre em contato conosco: techsupport@smar.com.br daferramenta de retirada das memorias.
ou pelo telefone na contracapa deste informativo.

Detalhe 2A




